
































Avant du Téléviseur

7 -

Capteur de télécommande / Indicateur d’alimentation / Touche unique (Veille / Source)

Elément

Description

Capteur de
télécommande

Recoit les signaux de la télécommande.
Ne placer aucun objet prés du capteur, autrement sa fonction
pourrait étre affectée.

Indicateur
d’alimentation

La lumiére est rouge en mode veille.

Veille / Source

Appuyez sur la touche multifonction en mode veille, le téléviseur
s’allumera.

Appuyez sur la touche multifonction pour appeler le menu.
Lorsque l'option « Eteindre » est activée, attendez 3 secondes,
puis le téléviseur se mettra automatiquement en mode veille.

Appuyez sur la touche multifonction pour activer le menu, puis
sélectionnez parmi les différentes sources de signal d’entrée.

Bl REMARQUES

L'Image est Uniquement pour Référence.

La mise sous tension du téléviseur nécessite plusieurs secondes pour charger les
programmes. N'éteignez pas le téléviseur rapidement car cela pourrait entrainer
un fonctionnement anormal du téléviseur.




Arriére du Téléviseur
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Bl REMARQUES

La prise ANT2 prend en charge I'alimentation de 'antenne
satellite (13/18 V, 0,5 A max.)

Vérifiez la position et le type des prises femelles avant
d’effectuer un branchement. De mauvaises connexions
peuvent entrainer des problemes d’'image ou de couleur.
Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et
sécurisées.

Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter
a un téléviseur, s'il vous plait reportez-vous au manuel
d’utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le
branchement.

Avant de connecter I'équipement externe, retirez la fiche
secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation
appareil branché peut provoquer un choc électrique.

La prise de service n'est pas disponible pour la connexion d’un
périphérique externe. Elle ne peut étre utilisée que par notre
usine a des fins d’essai.
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COMMON INTERFACE
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HDMI 1(4K@60Hz) AV IN SERVICE
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HDMI 2(eARC)
4K@60Hz

HDMI 3
4K@B0Hz

ANT 1
DVB-T/T2/C

ANT 2
DVB-S/S2

13/18V == 0.5A

USB 2
DC 5V = 0.5A(MAX)
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P LAN (Configuration filaire)

Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN a l'arriere de votre
téléviseur a un modem externe ou routeur a l'aide d'un cable LAN (Ethernet/Cat 5).
Voir l'illustration ci-dessous.

Nous vous recommandons d'utiliser un modem ou un routeur supportant le
Protocole de Configuration Dynamique de I'Hote (DHCP). Les modems et les
routeurs supportant DHCP fournissent automatiquement I'adresse IP, le masque
de sous-réseau, la passerelle et le DNS, de sorte que vous n'avez pas besoin de
les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déja DHCP.

PRISE DU TELEVISEUR

Répartiteur IP (Routeur) Modem Externe
@Ea (avec serveur DHCP) (ADSL / VDSL / Cable du téléviseur)
(6 oo - | C . eE )
(E Cable LAN Cable LAN Cable de Modem

Configuration sans fil

Brancher le téléviseur a un réseau sans fil requiert I'utilisation d'un modem ou un

routeur sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.

* L'adaptateur Wi-Fi intégré est compatible avec les protocoles IEEE
802.11a/b/g/n/ac. Nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n.
Les faibles taux de transfert des normes b et g peuvent influencer la qualité des
vidéos en streaming et d'autres médias.

Adaptateur LAN sans fil
T intégré dans le téléviseur

Bl REMARQUES

Vous devez utiliser I'adaptateur LAN Wi-Fi intégré pour utiliser un réseau Wi-Fi car
I'appareil ne prend pas en charge les adaptateurs réseau USB externes.

Si le routeur sans fil supporte le DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus
facilement au réseau sans fil.

Si vous appliquez un systeme de sécurité autre que les systemes répertoriés ci-
dessous, cela ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
Systeme de sécurité: WPA, WEP, WPA2.

Afin de garantir le réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit étre
inférieure a 10 metres.




|

Antenne

Extérieure
M Cable

AT ou
pve-Trzc  Ciljjipoms I DIB] [8]]]
(non inclus) Cable d’Antenne (75 Q)

Antenne VHF/UHF
ANT
ANT 2 ;
DVB-§/S2 O - B
13/18V=0.5A (non inclus) Parabole satellite
Amplificateur Audio / Haut-Parleur
DIGITAL =y e =
AUDIO OUT AUDIO OUT Cable audio numérique (non inclus)
Amplificateur Audio / Haut-Parleur
HDMI = P
-
( ) HIEe) O Cable HDMI (non inclus) — —
HDMI DVD / Blu-Ray / Récepteur
AV / Boitier décodeur
o - =
HDMI ==
Céable HDMI (non inclus) — —
Rouge (R) Magnétoscope / Lecteur /
wBN Enregistreur DVD /
Boitier décodeur /
AV IN © Blanc (L) Récepteur satellite /
Cameéra Vidéo
AV IN —
AN OUT
sanevisery (28D |
s —
(Les cables ne sont pas inclus)
O Casque (non inclus)
a4 b
HEADPHONE
Bl REMARQUE

.

Une pression acoustique excessive des écouteurs et du
casque peut entrainer une perte auditive.




COMMON
INTERFACE

COMMON INTERFACE
EJ <— CAM CARD I 4— <[ SMART CAR

Bl REMARQUES

Avant d'insérer/retirer le module Cl+. Il est recommandé d'éteindre
le téléviseur. Puis insérer la carte Cl dans le module Cl+ en
conformité avec les instructions de votre fournisseur de services.

Ne pas insérer ni retirer a plusieurs reprises le module d'accés
commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer
un dysfonctionnement.

Vous devez obtenir un module et une carte de Cl+ du fournisseur
de service des chaines que vous souhaitez regarder.

Insérer le module Cl+ avec la carte a puce dans le sens
indiqué sur le module et la carte a puce.

Cl+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions;
vérifier auprés de votre revendeur autorisé.

usB

A

Ty ez @
DC5V=1A(MAX)  DC 5V = 0.5A(MAX)

Bl REMARQUES

Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur
USB, connectez toujours l'adaptateur secteur du périphérique a
I'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation
totale de courant peut entrainer des dommages. La consommation
maximale des périphériques USB1.1 et USB2.0 est de 500mA. La
consommation de courant maximale du périphérique USB3.0
estde 1A.

Pour un disque dur mobile de grande capacité et non standard,
si son courant d'impulsion est supérieur ou égal a 1A, il peut
provoquer un redémarrage de la TV ou un auto-blocage. Donc,
le téléviseur ne le supporte pas.

Le port USB supporte une tension de 5V.
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@ @ : recevoir la voix

TEXTE : activer ou désactiver la fonction de
télétexte

INFO : afficher les informations sur le programme
en cours

® () : allumer le téléviseur ou mettre en mode
veille

(@ INPUT : sélectionner les sources d'entrée

@ Touches numériques : sélection directe des chaines
ou saisie des chiffres

@ GUIDE : affiche le guide électro nique des
programmes (mode DTV)

@ CH. LIST : afficher la liste des chaines sur I'écran

Touches de fonctions spéciales

@ [=]: afficher le Menu de configuration rapide

@ P || : touches de fonction pour le contréle du contenu
multimédia

@ OK : confirmer la sélection dans les menus a I'écran

@ Alvi<I>:permetde naviguer sur les menus
a I'écran et de régler les parameétres du systeme
selon vos préférences

@ © : retour au menu précédent

EXIT : quitter le menu

@ 1) : accéder a I'écran d’accueil

(@ VOL +/- : régler le volume

@) CH A/~ : changer de chaine

@ & : couper et de rétablir le son du téléviseur

@9 [ : touche personnalisée pour accéder rapide-
ment a une entrée ou a des applications

@0 MEDIA : entrer dans le mode média
APP : accés rapide a I'application

@ @ . activer le microphone

@ APP : boutons d’acceés rapide aux applications

Spécifications du module de télécommande
Bluetooth

WNF171

Plage de fréquences : 2,400 a 2,4835 GHz
Puissance de sortie (max.) : + 4,5 dBm

REMARQUE : la télécommande fournie varie en fonction du modéle, des pays et des
régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac

des accessoires.
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@ O : allumer le téléviseur ou mettre en mode
veille

@ TXT : activer ou désactiver la fonction de
télétexte

@ INPUT : sélectionner les sources d'entrée

@ Touches numériques : sélection directe des chaines
ou saisie des chiffres

@ GUIDE : affiche le guide électro nique des
programmes (mode DTV)

(&) CH. LIST : afficher la liste des chaines sur I'écran
@ Touches de fonctions spéciales
& : afficher le Menu de configuration rapide

@ P || : touches de fonction pour le contréle du contenu
multimédia

OK : confirmer la sélection dans les menus a I'écran

@) A1 vi<I>:permet de naviguer sur les menus
a l'écran et de régler les paramétres du systeme
selon vos préférences

@ © : retour au menu précédent

@ EXIT : quitter le menu

VOL +/-: régler le volume

@ Q) : accéder a I'écran d'accueil

@9 CH /v : changer de chaine

@ & : couper et de rétablir le son du téléviseur
@ APP : boutons d’accés rapide aux applications

(9 B3 : toutes les applications

REMARQUE : la télécommande fournie varie
en fonction du modéle, des pays et des régions.
Vérifiez les informations en fonction de la
télécommande qui se trouve dans le sac des
accessoires.
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@ ) : allumer le téléviseur ou mettre en mode
veille

@ INFO : afficher les informations sur le programme en
cours

®) INPUT : sélectionner les sources d'entrée

(@ [ - touche personnalisée pour accéder rapidement
a une entrée ou a des applications

@ 2a2a: toutes les applications

@ Touches numériques : sélection directe des chaines
ou saisie des chiffres

@ GUIDE : affiche le guide électro nique des
programmes (mode DTV)

CH. LIST : afficher la liste des chaines sur I'écran
@ & : afficher le Menu de configuration rapide

2 : touches de fonctions spéciales

@ OK : confirmer la sélection dans les menus a I'écran

@ Alvi<I>:permetde naviguer sur les menus
a l'écran et de régler les parameétres du systeme
selon vos préférences

@ © : retour au menu précédent

P || : touches de fonction pour le contréle du contenu
multimédia

@ 12} : accéder a I'écran d’accueil

@9 VOL —= | 1 régler le volume

@ CH A/~ : changer de chaine

@ '\ : couper et de rétablir le son du téléviseur

TXT : activer ou désactiver la fonction de télé-
texte

@) Sub. : activer ou désactiver le mode sous-titres
@) P.Mode : touche de sélection du mode Image
@ APP : boutons d'accés rapide aux applications

@ Media : entrer dans le mode média

REMARQUE : la télécommande fournie varie
en fonction du modéle, des pays et des régions.
Veérifiez les informations en fonction de la
télécommande qui se trouve dans le sac des
accessoires.




b Installation des Piles dans la Télécommande

REMARQUE : vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve
dans le sac des accessoires.

1. Faites coulisser le couvercle arriere pour ouvrir le
compartiment des piles de la télécommande.

2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez a faire
correspondre les signes (+) et (-) des piles avec les
poles (+) et (-) indiqués dans le compartiment de piles.

3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.

1. Appuyez sur le pressoir pour extraire le compartiment
S a piles.

% 2. Insérez deux piles AAA. Veillez a faire correspondre

les extrémités (+) et ( - ) des piles avec les extrémités

(+) et ( - ) indiquées dans le compartiment a piles.

- T
_ «\\\\\“‘\\\\\
70 AT

A\
5 A

'z
/\ 3. Poussez le compartiment a piles vers l'intérieur de la
- ‘} télécommande.

Bl REMARQUES
L'image du produit est seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.

Manipuler les Piles

Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer une corrosion ou une fuite des piles,
ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels.

Utilisez uniquement le type de pile indiquée dans ce manuel.
Ne mélangez pas des piles neuves avec celles usagées ou différents types de piles.

Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménageres. Jetez-les conformément a
la réglementation locale.




b Associer la télécommande (uniquement pour la télécommande Bluetooth)

Associez la télécommande au téléviseur apres la mise sous tension. Gardez la
télécommande a moins de 3 meétres du téléviseur. Appuyez sur n’importe quelle
touche (a I'exception de la touche d’alimentation et de la touche du micro) pour
associer la télécommande.

Bl REMARQUES

Dans certains cas, appuyez et maintenez enfoncée les touches [ [Z] / & ] pour
effectuer I'association.

Si une erreur inconnue venait a se produire avec la télécommande, des
interférences pourraient en étre la cause. Essayez de supprimer les interférences
et associez la télécommande a nouveau.

Si une erreur inconnue s’est produite avec la télécommande bien que I'alimentation
des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n’importe quelle
touche pendant 1 a 2 secondes et les réinsérer. La télécommande fonctionne alors
normalement.

La télécommande ne peut pas étre associée au téléviseur lorsque celui-ci est en
mode veille.

b Plage de fonctionnement de la télécommande

1. La télécommande peut fonctionner a une
distance allant jusqu’a 8 métres devant le
téléviseur.

2. Angle de la télécommande : en prenant
I'émetteur de la télécommande comme g
sommet, a 6 métres de distance, son angle mﬁ\
de fonctionnement est de + 30° sur I'axe Ey —Tl
horizontal et de + 15°sur I'axe vertical. g

3. La distance de fonctionnement peut varier en P
fonction de la luminosité de la piéce. om am om

Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas étre endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux.
Il doit étre emballé et remis a un recycleur autorisé.




Allumer le Téléviseur pour la Premiére Fois

1. Branchez le cordon d'alimentation a la prise secteur aprés avoir terminé toutes les

connexions.

2. La premiére fois que vous allumez le téléviseur, il ira directement dans I'Assistant

de configuration.

3. Appuyez sur les touches [A / v [ <[ >] pour naviguer a travers le menu et pour
changer les réglages. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer.

Choix de la
langue

Sélectionnez la langue que vous souhaitez afficher dans le
menu.

Appuyez sur la touche Menu pour configurer votre téléviseur en
mode magasin.

Connexion a
Internet

Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une
connexion Ethernet, utilisez un réseau Wi-Fi. Sélectionnez votre
réseau dans la liste qui s’affiche ou vous pouvez également
ajouter un réseau masqué.

Choix du pays

Sélectionnez le pays dans lequel vous utiliserez le téléviseur.

Conditions
générales,
politique de
confidentialité

Votre utilisation de cet appareil est soumise au Contrat de
licence de I'utilisateur final. Si vous n’acceptez pas le Contrat de
licence de I'utilisateur final, toutes les fonctionnalités intelligentes
de cet appareil seront désactivées. Veuillez lire attentivement les
détails avant de choisir.

Affichage
amélioré

L’affichage amélioré permet de régler automatiquement le mode
image et le mode audio pour qu'ils correspondent au contenu
affiché sur cet appareil si celui-ci est reconnu par le service de
reconnaissance automatique de contenu.

Connexion a
votre compte
VIDAA

Associez votre téléviseur a un compte VIDAA.

Nommer votre . .
P Donnez un nom a votre téléviseur.
téléviseur
Choix de i ) L ) .
, . Sélectionnez l'assistant vocal que vous souhaitez utiliser sur le
I’assistant A
téléviseur.

vocal

REMARQUE : Le guide ci-dessus est a des fins de référence et peut différer selon les
modeles/pays/régions.




M Les caractéristiques, I'apparence et les spécifications sont sujets @ modification

sans préavis.

Article 55" 65"

Sans le pied 48,5 x 28,0 x 2,9 pouces | 57,2 x 32,9 x 2,9 pouces
BDIneNsion ¥ (1233 x 711 x 74 mm) (1452 x 835 x 74 mm)
(LxHxP) . 48,5 x 30,7 x 12,1 pouces | 57,2 x 35,8 x 15,0 pouces

Avec le pied

(1233 x 780 x 307 mm) (1452 x 910 x 380 mm)
B Sans le pied | 38,6 Ibs (17,5 kg) 54,0 Ibs (24,5 kg)
oids
Avec le pied | 41,9 Ibs (19,0 kg) 59,1 Ibs (26,8 kg)

Taille active de la dalle
(diagonale)

139 cm

164 cm

Résolution de I’écran

3840 x 2160

Puissance audio

2x10W+20W+2x10W

Densité de puissance en

mode de fonctionnement 0,030 W/em? 0,024 W/cm?
Consommation d’énergie

lorsque I'appareil est éteint <03W

Consommation d’énergie en 0.5W

mode veille

Consommation d’énergie

S'il vous plait reportez-vous a I'étiquette energétique.

Alimentation

S'il vous plait reportez-vous a I'étiquette energétique.

Systémes de | Analogique | PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
reception Numérique DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Modéle ZDGF7668AU-T
Bande de 2,4~2,4835 GHz
fréquences | 5 15~585 GHz
Spécifications
du module 2,4~2,4835 GHz 16 dBm
LAN Wi-Fi

Puissance de

5,15~5,25 GHz 14 dBm

sortie (max) | 5:25~535 GHz (bande DFS) 14 dBm
5,49~5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm
5,725~5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm
Modele ZDGF7668AU-T
Spécifications | Bande de -
AP el | frequences | 2:4~2:4835 GHz
Bluetooth

Puissance de
sortie (max.)

2,4~2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm




Conditions

Environnementales

Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Humidité : 20 % - 80 % RH
Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa

Entrée HDMI

RGB / 60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768)
YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p)
YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
3840x2160 / 24 Hz, 3840x2160 / 25 Hz,
3840x2160 / 30 Hz, 3840x2160 / 50 Hz,
3840%2160 / 60 Hz

Informations sur I'enregistrement EPREL

Identifiant du Numéro d'enregistrement |ldentifiant du Numéro d'enregistrement
modéle EPREL modéle EPREL
55U8GQ 443616 65U8GQ 438193
55U80GQ 446345 65U80GQ 438317
55U81GQ 446354 65U81GQ 438319
55U82GQ 446382 65U82GQ 438323
55U8GQCH 446389 65U8GQCH 438326
55U80GQCH 446398 65U80GQCH 438327
55U88GQNE 446403 65U88GQNE 438328
55U86GQ 446404 65U86GQ 438329
55U87GQ 446407 65U87GQ 438330
55U88GQ 446408 65U88GQ 438331
55U89GQ 446411 65U89GQ 438332
55U86GQCH 446413 65U86GQCH 438334
55U87GQCH 446415 65U87GQCH 438335
55U89GQNE 446418 65U89GQNE 438336
55U8GQTUK 446420 65U8GQTUK |438337
55U80GQTUK 446427 65U80GQTUK (438340
55U81GQTUK 446430 65U81GQTUK 438341
55U82GQTUK 446431 65U82GQTUK (438342
55U86GQTUK 446435 65U86GQTUK 438344
55U87GQTUK 446441 65U87GQTUK 438345
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Recyclage / Licences

DEEE (Déchets d'Equipements Electriques Electroniques)
Directive Européenne 2012/19/EU

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit
ne doit pas étre éliminé avec les ordures ménageres. Il est de votre
responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les
remettant & un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets
d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le
recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination

[ ] contribueront & préserver les ressources naturelles et & assurer leur
recyclage de maniére a protéger la santé humaine et I'environnement.
Pour plus d'informations sur I'endroit ou vous pouvez déposer vos
équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau
local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le
magasin ou vous avez acheté le produit.

Piles

Conformément a la Directive sur les Piles, les piles usagées ne
doivent pas étre jetées dans les ordures ménageres. Déposer vos
piles dans les conteneurs de collecte spécifiques dans les magasins
de vente au détail.

ROHS (Restriction de la Substance Dangereuse)
Directive Européenne 2011/65/EU

Cette directive européenne limite I'utilisation de substances dangereuses
et dangereuses difficiles a recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue a la
sauvegarde de I'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent a la directive
RoHS.

H D m I ™ Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de
HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

PE&Dolby PEDolby

VISION 1Q ATMOS

Dolby Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de
Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision 1Q est une marque commerciale de
Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. CEuvres
confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
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Pour les brevets DTS, veuillez lire http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour
les entreprises dont le siége social est situé aux Etats-Unis/Japon/Taiwan) ou sous licence de
DTS Licensing Limited (pour toutes les autres sociétés). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD,
Virtual:X et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS,
Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. © 2020, DTS, Inc. TOUS DROITS RESERVES.

IMAX dts

Fabriqué sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d’IMAX Corporation
aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Pour les brevets DTS, veuillez lire http://patents.dts.com.
Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les entreprises dont le siége social est situé aux Etats-
Unis/Japon/Taiwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres sociétés).
DTS et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux
Etats-Unis et dans d'autres pays. © 2020, DTS, Inc. TOUS DROITS RESERVES.






