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Inbouwen

1. Maak de uitsparing in het aanrechtblad. Zorg

ervoor dat u voldoende ruimte vrij laat aan de

zij- en achterkant.

Let op: 

■ De afstand tussen de kookplaat en de

achterwand moet minimaal 40 mm

bedragen.

2. Maak een uitsparing in de zijwand van de

keukenkast voor het doorvoeren van de

gasleiding. 

3. Plak het afdichtband aan de onderkant van de

kookplaat.

4. Schroef de 4 klemmen onder het toestel.

5. Laat de kookplaat in de uitsparing zakken. 

6. Zet de kookplaat vast.

7. Maak de gasaansluiting. Controleer de

aansluitingen met zeepsop op gasdichtheid

(zie “gasaansluiting”).

8. Controleer de werking van het toestel.

Het inbouwen in combinatie met een inbouw-

oven staat beschreven in het installatie-

voorschrift van de oven.

Pas op: 

■ De onderkant van de inbouwkookplaat

wordt heet. Let erop, dat u geen brandbare

of kunststof voorwerpen in de eventueel

onder het toestel aanwezige lade legt!
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Technische gegevens (zie ook tabel op omslag)

Kookplaattype A833H

Gas:

Aansluiting G3/8” ■

Afmeting toestel:

580x67x510 bxhxd in mm ■

Afmeting nis:

560x490 bxd in mm ■
560 490
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