
1. Om te beginnen dien je eerst de afzuigkap te 'connecten' met de 
afstandbediening. Zie daarvoor de handleiding van de afzuigkap.
2. Om Tuya te gebruiken, moet je eerst de Tuya Smart-app van ETNA 
downloaden en je registreren in hun systeem.
Nadat de app is gedownload, volgt u de instructies om een nieuw apparaat 
toe te voegen en u wordt gevraagd om een de wifi netwerk te kiezen. Zie 
afbeelding A t/m C.
3. Vervolgens de afzuigkap resetten. Simpelweg door een functie (motor of 
licht)te kiezen via de afstandsbediening.
4. Dan de verlichting of motor weer uit zetten.
5. Vervolgens dien je de afzuigkap te activeren zodat de indictielamp op de 
afzuigkap snel knippert. Om dit te doen, drukt u op de + toets en vervolgens 
op de – toets van de afstandbediening minstens 3 keer  + - + - + -  totdat de 
kapindicator begint te knipperen. 
In de app is dit afbeelding D en E en dat komt niet overeen met de 
afbeelding van de afstandbediening G. De afstandbediening heeft namelijk 
geen reset-toets.
6. Als dat gelukt is dan zal de afzuigkap toegevoegd worden (afb. F)  in de  
lijst met Tuya apparaten.
7. De 3 afbeeldingen hieronder laten screenshots zien van de bediening via 
de app.
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