
INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
INSTALLATIONSANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTIONS

INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING
TABLE DE CUISSON À INDUCTION AVEC EXTRACTEUR
INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM ABZUG
INDUCTION HOB WITH EXTRACTOR
AKI480ZT
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Veiligheidsvoorschriften
 afzuigkap

Safety regulations
 Cooker hood

Sicherheitshinweise
 Dunstabzugshaube

Sécurité
 Hotte aspirante

Belangrijk!  Lees deze instructie voor gebruik!

Important!  Read these instructions before use!

Achtung! Lesen Sie diese Anweisungen für den Einsatz!

Important!  Lisez ces instructions pour l ’ut i l isation!

Model no.: XXXXXXX
Typ. xxx xx Art.no.

XXX-XXX-

  

XXXX

XXX-XXX-  XXXX

XXX-XXX-

Serial no.   xxxxxxx
v

DE GS

XXXX

Hob: 230 V - 50/60 Hz - 7.6 kW
Hood: 230 V - 50/60 Hz - 0.3 kW

Recirculation
HR0008
HF4004Recirculation

HR0003

HF4003
HF2008 

Recirculation
HR0003

HF4003
HF2008 

x6

x15

x8

x4

HD1002

HD1001

Vrije ruimte rondom toestel
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance
Espace libre autour de l’appareil A

B
C

A (mm)   B (mm)    C (mm) 
min. 550   min. 40    min. 25 



5

400

100min

min 820  
max 975

10 45

800 mm

60
0 

m
m

400

100min

min 820  
max 975

10 45

40min

500

760

310

340

R 10

R 5

X - 7

min 40

600

255

8.5
250

127



6

800 mm

> 
78

0 
m

m

400

100min

min 820  
max 975

10 45

500

760

340

R 5

X - 190

310

R 10

R 10

min 220
(X)

10 250 6

min 
220

780

307



7

800 mm

60
0 

m
m

400

100min

min 820  
max 975

10 45

min 
80

167

295

10
125

6

500

760

310

340
R 5

R 10 X - 7
min 80 (X)



8

800 mm

> 
78

0 
m

m

400

100min

min 820 / max 975

10 45

400

100min

min 820  
max 975

10 45

500

760

340

R 5

X - 190

310

R 10

R 10

70

min 260
(X)

min 
260

11
126 173

347

820



9

3

1 2

4



10

X> 140mm

X= 100-140mm

X= 100-140mm
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X> 140mm

X= 100-140mm

X= 100-140mm

X> 140mm

X= 100-140mm

X= 100-140mm
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The induction hob is composed of 2 modules, each one can absorb 3.7kW max.

1
2

L1 L2

N2N1

2-2N 230V / 50 Hz 2x16A

1 fase - 1 nul  
1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss  
1 phase et 1 neutre

1N 230V 50/60Hz - 1x 32A         

L1

2N 230V 50/60Hz - 2x 16A

2 fase - 2 nullen 
2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlusse 
2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
Fil diamètre

5x1,5 mm 2
Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
Fil diamètre

3x4 mm 2

only BE/alleen BE only NL/alleen NL

L2 N1 N2

230V 230V

230V

1 fase - 1 nul  
1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss  
1 phase et 1 neutre

1N 230V 50/60Hz - 1x 32A         

L1

2N 230V 50/60Hz - 2x 16A

2 fase - 2 nullen 
2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlusse 
2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
Fil diamètre

5x1,5 mm 2
Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
Fil diamètre

3x4 mm 2

only BE/alleen BE only NL/alleen NL

L2 N1 N2

230V 230V

230V
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Vetfilter
Filtre à graisse
Fettfilter
Grease filter

Vetfilter
Filtre à graisse
Fettfilter
Grease filter
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