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Uitvoering
•	 maximale afzuigcapaciteit 642 m³/h
•	 geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
•	 geschikt voor afvoer naar buiten
•	 geschikt voor recirculatie
•	 randafzuiging met unieke wolkzone
•	 dimbare verlichting 2 x 8 W led strip (boven en onderaan) (3000K)
•	 diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en 

hoofdruimte

Bediening
•	 full touch control
•	 4 snelheden inclusief intensiefstand
•	 intensiefstand met automatische terug schakeling
•	 Clean air functie (24 uur)
•	 automatische naloopstand (15 minuten)
•	 reinigingsindicatie vetfilter
•	 reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
•	 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
•	 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
•	 vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 55 cm en 

inductie- en keramische kookplaten minimaal 45 cm

Technische specificaties
•	 energie efficiëntieklasse: B
•	 afvoer Ø 150 -120 mm
•	 aansluitwaarde 246 W

ACC934	 Long Life koolstoffilterset voor recirculatie 	 € 59,-
AW311F	 luxe RVS achterwand 	 € 339,-
RMS91FM	 recirculatie modificatieset (wand) RVS	 € 49,-

WS9211FM	 RVS	 € 1.399,-

Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)
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