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Abb. 1. Schieben Sie den Ofen ein Stück weit in die Aussparung. 
 Führen Sie das Anschlusskabel zur Stromquelle.

Abb. 2. Schieben Sie den Ofen vollständig in die Aussparung.

Abb. 3. Befestigen Sie den Ofen mit den beiden mitgelieferten 
 Schrauben (4 x 25 mm).

Abb. 4. Stellen Sie den elektrischen Anschluss her.
 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät funktioniert.

Installationsanleitung

Einbau-
Abmessungen

Einbau im Schrank
Küchenschränke, die mit dem Ofen in Kontakt kommen, müssen hitzebeständig 
sein (100 °C). Atag übernimmt keine Haftung für Schäden an Schränken durch 
Hitzeeinwirkung.

Allgemeines
Technische Daten

Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz

Abmessungen
Größe (Aufstellversion): B 595 x H 454 x T 569,4
Einbaugröße: B 555 x H 445 x T 548,8
Dieses Gerät erfüllt die EU-Vorschriften.
Entsorgung von Gerät und Verpackung
Die Verpackung kann dem Recycling zugeführt werden.
Die Verpackung kann aus folgenden Materialien bestehen:
- Pappe;
- Polyethylenfolie (PE);
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum).
Entsorgen Sie diese Materialien umweltgerecht 
und entsprechend den einschlägigen behördlichen 
Vorschriften.
Informationen über die umweltgerechte Entsorgung 
von Haushaltsgeräten erhalten Sie von den 
zuständigen Behörden.

Sicherheit
Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten 
Techniker angeschlossen werden. Der Ofen ist 
NICHT für die gewerbliche Zubereitung von Speisen 
vorgesehen. Er darf nur zur Zubereitung von Speisen 
in häuslicher Umgebung verwendet werden. Während 
des Betriebs und nach dem Betrieb ist das Gerät heiß.
Vorsicht, wenn Kinder anwesend sind!

Elektroanschluss
Das Stromnetz, an das das Gerät angeschlossen wird, 
muss den nationalen und lokalen Vorschriften 
entsprechen. Nach dem Einbau muss es möglich sein, 
das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. Dies kann 
dadurch bewirkt werden, dass der Stecker zugänglich ist 
oder durch die Anordnung eines Schalters in der festen 
Verkabelung entsprechend den Verkabelungsregeln.


