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Kiihl-/ Gefrierschrank

Wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das Sie mit dem Ankauf unseres Gerats in uns gesetzt haben.
Wir wiinschen lhnen viel Vergnligen beim Gebrauch des Geréts.

Das Gerit ist ausschlieBlich fiir den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Der Kiihl-/Gefrierschrank (im weiteren Text “Gerat” genannt) besteht aus zwei Teilen; der obere
Teil ist ein Kiithlschrank, der untere ein Gefrierschrank. Der Kiihlschrank ist fiir den Gebrauch im
Haushalt zur Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln bei Temperaturen tber 0° C bestimmt.
Der Gefrierschrank ist fir den Gebrauch im Haushalt zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
und Aufbewahrung von eingefrorenen Lebensmitteln fur 1angere Zeit (bis zu einem Jahr, abhangig
von Lebensmitteln) bestimmt.
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Dieses Gerat dirfen Kinder, alter als 8 Jahre, wie auch Personen mit verminderten kérperlichen,
sensorischen und geistigen Fahigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedienen,
jedoch nur, wenn Sie das Gerat unter entsprechender Aufsicht bedienen oder entsprechende
Hinweise Uber den sicheren Gebrauch des Gerats erhalten haben und wenn Sie tber die mit
dem Gebrauch des Gerats verbundenen Gefahren belehrt wurden. Kinder sollten mit dem Gerat
nicht spielen. Kinder sollen das Gerat nicht reinigen und keine Instandhaltungsarbeiten am Gerat
ohne die entsprechende Aufsicht von Erwachsenen ausfiihren.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgféltig durch, bevor Sie das Geréat an das Stromversorgungsnetz
anschlieRen. Die Gebrauchsanweisung beschreibt das Gerat und seine ordnungsgemalfie und sichere
Verwendung. Sie ist an verschiedene Geratetypen/Modelle angepasst, deswegen kdnnen auch
Funktionen und Ausstattungsvarianten beschrieben sein, die auf Ihr Gerat nicht zutreffen.

Diese Gebrauchsanweisung gilt auch fur das Gefrierschrankmodell NO FROST, das uber einen
eingebauten Ventilator und automatische Abtaufunktion verfugt.

Entfernen Sie die Verpackung, die zur Schutz des Gerats bzw. der einzelnen Geratsteile
wahrend des Transports dient.

Zum Verpacken werden nur umweltfreundliche Materiale verwendet, die ohne Gefahren fir die
Umwelt wieder verarbeitet, entsorgt oder vernichtet werden kénnen.

An den Ecken der Geratetir (bei Standgeraten) oder am Gehause des Geréats (bei
Einbaugeraten) sind Distanzstiicke montiert, die Sie bitte entfernen und an deren Stellen die
beigelegten Stopfen einsetzen.

Lassen Sie das Gerat vor dem Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz mindestens 2
Stunden in aufrechter Position ruhen. Dadurch wird die Moglichkeit einer durch den Transport
hervorgerufenen Fehlfunktion des Kiihlsystems verringert.

Der Anschluss an das elektrische Stromversorgungsnetz und die Erdung miissen gemaf
glltigen Normen und Vorschriften durchgefuhrt werden.

Das Gerat darf nicht im Freien verwendet und Regen ausgesetzt werden.

Trennen Sie das Gerat vor dem Reinigen oder Gluhbirnewechsel unbedingt vom
Stromversorgungsnetz (den Netzstecker des Anschlusskabels aus der Steckdose ziehen).
Falls das Anschlusskabel beschadigt ist, muss es vom Kundendienst oder einer fachlich
qualifizierten Person gewechselt werden.

Wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht verwenden, schalten sie es zunachst durch Betatigung des
AUS-Knopfes aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Leeren Sie das Gerateinnere, tauen sie
eventuelle Eisschichten ab, reinigen Sie das Gerat und lassen Sie die Tur einen Spalt breit gedffnet.
Um die Umwelt zu schonen, (ibergeben Sie das ausgediente Gerat einem autorisierten
Entsorgungsunternehmen.

Kinder sollten mit dem Gerat nicht spielen.

Das selbstschliefende Tirscharnier, Giber das nur einige Modelle verfligen, zieht die Tur kurz
vor dem SchlieBen zum Gehlse, womit wird verhindert, dass die Tir ungewollt offen bleibt.
Gleichzeitig begrenzt es den Offnungswinkel der Tiir und verringert damit die Méglichkeit, dass
die benachbarten Kiichenelemente beschadigt werden.

Das Typenschild mit den Grunddaten des Gerats befindet sich im Gerateinneren. Falls

das angebrachte Typenschild nicht in lhrer Sprache sein sollte, Uberkleben Sie es mit dem
entsprechenden beigelegten Typenschild.
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* Warnung: Die Beluftungsoffnungen auf dem Gerat
bzw. Einbauelement mussen immer sauber und frei
passierbar sein.

* Warnung: Verwenden Sie beim Abtauen keine
mechanischen Hilfsmittel oder andere Methoden aul3er
denjenigen, die vom Hersteller empfohlen werden.

* Warnung: Passen Sie bei der Aufstellung, beim
Reinigen oder bei der Entsorgung des Gerats auf,
dass die Isolation bzw. Teile des Kuhlsystems nicht
beschadigt werden. Dadurch vermeiden Sie eine
zusatzliche Umweltverschmutzung.

* Warnung: Verwenden Sie im Gerateinneren keine
elektrischen Gerate aul3er denjenigen, die vom Hersteller
der Kuhl- und Geferirgeraten zugelassen sind.

nicht als gewohnlicher Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern muss an einer
Entsorgungsstelle fiir die Verwertung von elektrischen und elektronischen Geraten
mmmm abgegeben werden. Durch eine umweltgerechte Entsorgung tragen Sie zur Verhinderung
der moglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Personen
bei, die durch unsachgemaRe Geratsentsorgung entstehen konnten. Fiir weitere Informationen
tiber die Entsorgung und Verwertung des Geréats wenden Sie Sich an die zustandige stadtische
Dienststelle, kommunale Diensstelle oder an den Laden, in dem Sie das Gerat erwarben.

E Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Gerat

« Stellen Sie das Gerat in Einklang mit den in der Bedienungsanleitung angefiihrten Hinweisen auf.

« Offnen Sie die Tir nicht éfter als notwendig.

« Uberpriifen Sie gelegentlich, ob die Luftzirkulation an der Gerateriickseite unbehindert ist.

» Der Kondensator an der Geraterlickseite muss immer sauber sein (sieche Kapitel Reinigung des Gerats).

» Undichte oder beschéadigte Dichtungen umgehend ersetzen lassen.

» Lebensmittel in verschlossenen Behaltern oder entsprechender Verpackung aufbewahren.

» Vor der Lagerung im Kihlschrank die Speisen auf Zimmertemperatur abkuhlen.

» Gefrorene Lebensmittel im Kiihlraum auftauen.

» Turen und Ablagen im Gefriergerat entfernen, so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, um
den ganzen Raum auszunutzen.

« Klassischen Gefrierschrank auftauen, wenn sich eine ungefahr 3-5 mm dicke Reifschicht gebildet hat.

« Die Anordnung der Ablagen im Raum sollte gleichmafig und die Lebensmittel so aufgestellt sein,
dass eine ungestorte Luftzirkulation mdglich ist (beachten Sie die in der Bedienungsanleitung
empfohlene Anordnung der Lebensmittel).

» Bei Geraten mit eingebautem Ventilator auf freie Liftungsschlitze achten.



Beschreibung des Gerats

Die Innenausstattung des Gerats kann je nach Modell variieren.

No b WN D>

Kiihlschrank

Innenraumbeleuchtung

Bedieneinheit

Teilbare Glasablagen

Ausziehbare Glasablage (hdhenverstellbar)
FreshZone Fach

Obst- und Gemusefach

Ablagefacher in der Kuhlschranktir
(Ausfuhrungen: tief, flach, mit oder ohne
Klappe)

Flaschenfach

Gefrierschrank

Gefrierschublade zur Aufbewahrung des
Gefrierguts

10 Vorgefrierfach
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Auswahl des
Aufstellungsortes

 Stellen Sie das Gerat in einem trockenen und bellftba-
renRaum auf. Das Gerat funktioniert einwandfrei nur bei
Umgebungstemperaturen, die in der Tabelle angefihrt sind. Die
Klasse ist auf dem Etikett mit den Geratedaten angegeben.

Klasse Temperatur

SN (subnormal) von +10° C bis +32° C
N (normal) von +16° C bis +32° C
ST (subtropisch) von +16° C bis +38° C
T (tropisch) von +16° C bis +43° C

Aufstellung des Gerits

Anschluss des Geriéts

Mindestens zwei Personen sollen bei der Aufstellung des Gerats
mithelfen, um Beschadigungen des Gerats und Verletzungen der
Personen zu vermeiden.

» Das Gerét sollte nicht direkter Sonnenstrahlung ausgese-
tzt sein und nicht in unmittelbarer Nahe von Warmequellen
aufgestellt werden. Falls dies nicht mdglich ist, sollten Sie eine
Warmedammplatte einbauen.

» Das Gerat kann selbsténdig stehen oder in ein Kiichenelement
eingebaut werden. Hinter dem Gerat muss genug Raum zum
Kuhlen des Kondensators sein (ausreichender Abstand von
der Wand bzw. Offnung von 200 cm?) . Der Abstand zum
Kuichenelement, das oberhalb des Gerats montiert ist, muss
mindestens 5 cm betragen.

Nach dem Einbau bzw. Aufstellung des Gerats mul’ der
Geratstecker frei zuganglich sein!

» Schlielen Sie das Gerat mit dem Anschlusskabel an das elek-
trische Versorgungsnetz an. Die Wandsteckdose muss Uber ei-
nen geerdeten Schutzkontakt verfligen (Sicherheitssteckdose).
Die vorgeschriebene Nennspannung und Frequenz sind auf
dem Typenschild mit den Gerategrunddaten angegeben.

» Der Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz und die
Erdung des Gerats miissen gemaR den gliltigen
Normen und Vorschriften ausgefiihrt sein.

Das Geréat kann kurzfristige Spannungsabweichungen von
Nennspannung im Bereich von -6% bis +6% aushalten.



Gerat mit mechanischer Bedienung

A Knebel zum Ein-/Ausschalten des Gerits und zur Temperatureinstellung

Ein-/Ausschalten des Einschalten: Drehen Sie den Thermostatknebel im
Gerits Uhrzeigersinn gegen die Position 7.

Ausschalten: Drehen Sie den Thermostatknebel auf die Position
STOP (0) zuriick.

Temperaturwahl

» Hohere Einstellungen des Thermostatknebels (gegen 7)
bedeuten niedrigere Temperaturen (kuhler) in allen Teilen des
Gerats. Die Temperatur im Kihlschrankinnenraum kann auch
unter 0° C absinken. Verwenden Sie hohere Einstellungen
nur, wenn eine niedrigere Temperatur erwiinscht ist, oder
wenn die Umgebungstemperatur niedriger ist als 16° C. Bei
normalen Umgebungstemperaturen empfehlen wir die mittlere
Einstellung.

« Die Anderung der Umgebungstemperatur beeinflusst die
Temperatur im Gerateinneren. Passen Sie dementsprechend
die Einstellung des Thermostatknebels an.
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 In der Position STOP (0) ist das Gerat nicht in Betrieb (das
Kuhlsystem ist abgeschaltet), jedoch steht es unter Spannung
(die Innenbeleuchtung leuchtet, wenn Sie die Geratetur
aufmachen).

(Die Innenausstattung ist vom Geratmodell abhéngig).

Ablage - Sie kdnnen die Ablagen beliebig in den Flihrungen des
‘ , Kuhlschrankinnenraumes anordnen. Wenn Sie eine Ablage
‘ ‘ T~~~ J aus dem Kihlschrank herausnehmen mdchten, ziehen Sie
S sie zuerst heraus, bis sie in den Fihrungen stecken bleibt,
‘ I a7 i heben Sie sie dann ein wenig hoch und nehmen Sie sie aus

— dem Gerateinneren. Leicht verderbliche Lebensmittel sollten

\/IV auf dem hinteren Teil der Ablage, wo die Temperaturen am
g niedrigsten sind, aufbewahrt werden.

Teilbare Glasablage Falls Sie Raum fiir h6here Gegenstande bendtigen (Flaschen,
Krlge,...), die Sie im Kuhlschrank aufbewahren méchten,
kénnen Sie zusatzlichen Raum gewinnen, indem Sie den
vorderen Teil der Ablage eine Ebene niedriger einstecken.

Schubladen » Die Schubladen am Gerateboden unter der Glasablage dienen
zur Aufbewahrung von Obst und Gemdse.

’ Sie gewahrleisten genlg Feuchtigkeit und bewahren dadurch
die Lebensmittel vor dem Austrocknen.

Einzel-Kiihlfach » Herausziehen des Kiihlfachs:
- Ziehen Sie den Behalter zu sich (in Richtung des Pfeils

' — 8 | 1) — bis zum Tiranschlag. Fahren Sie mit dem Ziehen auf
1 ; der gegentiberliegenden Seite der Tur fort (in Richtung des

—— |

C |

ny Pfeils 2 - Drehung) und heben Sie den Behalter gleichzeitig
. ‘é_ an (in Richtung des Pfeils 3).
/// . ]




Innenseite der
Kiihlschranktiir

Empfohlene Verteilung
der Lebensmittel im
Kiihlschrankinneren

Wichtige Hinweise
zur Lagerung von
Lebensmitteln

« Die Innenseite der Kiihlschranktur ist mit Ablagen oder
Behaltern ausgestattet, die zur Lagerung von Kase, Butter,
Eiern, Joghurt und anderen kleineren Packungen, Tuben,
Konserven, u.a. bestimmt sind. Im unteren Teil der Tur
befindet sich die Abstellflache fir Flaschen.

Kiihlschrankzonen:

- oberer Teil: konservierte Nahrung, Brot, Wein, Geback, ...

- mittlerer Teil: Milchprodukte, Kase, zubereitete Lebensmittel,
SiRspeisen, Safte, Bier, Fertiggerichte, Fertiggerichte,...

- unterer Teil: Fleisch, Fleischprodukte, Feinkost, ...

- Gemiise-/Obstfach: frisches Obst, Gemuse, Salate,
Waurzelgemise, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten,
tropische Fruchte, Sauerkraut, weile Rube,....

Kiihischranktiirzonen:

- obere/mittlere Kiihlzone in der Kiihlschranktiir: Eier, Butter,
Kase,...

- untere Kiihlzone in der Kiihlschranktiir: Getranke, Dosen,
Flaschen,...

Gefrierschrankzonen:

- Gefrieren und Lagerung von gefrorenen Lebensmitteln
(siehe Kapitel Gefrieren und Aufbewahrung von gefrorenen
Lebensmitteln).

» OrdnungsgemaRer Gebrauch des Gerats, entsprechende
Verpackung der Lebensmittel, Aufrechterhaltung der
geeigneten Temperatur und Einhaltung der Hygiene der
Lebensmittel beeinflussen entscheidend die Qualitat der
Aufbewahrung von Lebensmitteln.

» Beachten Sie bitte das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel,
das auf der Lebensmittelverpackung angegeben ist.

» Lebensmittel, die im Kiihlschrank aufbewahrt werden, miissen
in geschlossenen Behaltern oder entsprechend verpackt
sein, damit sie keinen Geruch bzw. Feuchtigkeit aufnehmen/
abgeben.

» Keine entzilindlichen, fliichtigen und explosiven Stoffe im
Kuhlschrank aufbewahren!

» Flaschen mit hohem Alkoholgehalt missen gut verschlossen
sein und aufrecht gelagert werden.

(o]
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Aufbewahrungszeiten
von Lebensmitteln

« Einige organische Lésungen, atherische Ole in Zitronen- und
Orangenschalen, Buttersaure u.a. kénnen bei langerem
Kontakt mit Kunststoffoberflachen oder Dichtungen
Beschadigungen und vorzeitiges Altern der Materiale
hervorrufen.

» Unangenehme Gerliche weisen auf Unreinheiten im Gerat
bzw. verdorbene Lebensmittel hin (siehe Kapitel ,Reinigung
und Pflege des Gerats").

» Bei langerer Abwesenheit sollten Sie leicht verderbliche
Lebensmittel aus Ihrem Kihlschrank entfernen.

Empfohlene Aufbewahrungsgszeiten im Gefrierschrank

Lebensmittel Lagerungszeit
Eier, Marinaden, Geselchtes bis zu 10 Tagen
Kéase bis zu 10 Tagen
Wourzelgemuse bis zu 8 Tagen

Butter bis zu 7 Tagen

SiRspeisen, Obst, Fertiggerichte, Fleisch bis zu 2 Tagen

Fisch, Hackfleisch, Meeresfriichte bis zu 1 Tag

Im FreshZone bleiben Lebensmittel dreimal langer frisch,

als in einem normalen Kihlschrank, der Geschmack und die

Nahrwerte werden erhalten. Das Auftreten von Faulnis und

Masseschwund wird verringert, deswegen bleibt das Obst und

Gemuse frischer und nattrlicher.

Fir optimale Ergebnisse muss das Fach vollkommen

geschlossen sein.

 Uberpriifen Sie beim Kauf von Lebensmitteln, ob diese frisch
sind, weil davon die Qualitat und Haltbarkeit der Lebensmittel
abhangig ist.

» Lagern Sie Lebensmittel in verschlossenen Behaltern
oder entsprechend verpackt, damit sie keine Gertiche und
Feuchtigkeit abgeben bzw. aufnehmen.

* Nehmen Sie die Lebensmittel 30-60 Min. vor dem Verzehr aus
dem Fach heraus, damit sich ihr Geschmack und ihr Aroma
bei Zimmertemperatur voll entfalten kann.




» Lebensmittel, die auf niedrige Temperaturen empfindlich
sind und zur Lagerung im FreshZone nicht geeignet sind:
Ananas, Avocado, Bananen, Oliven, Kartoffeln, Auberginen,
Gurken, Bohnen, Paprika, Zuckermelonen, Wassermelonen,
Zucchini,...

» Herausziehen des Kuhlfachs:
1. ziehen Sie das Kihlfach tber die Seitenfiihrungen bis zur
Tur heraus,
2. halten Sie die Klappe im angehobenen Zustand,
3. drehen Sie das Fach vorsichtig nach unten und ziehen Sie
es heraus.

Einfrieren und Aufbewahrung von gefrorenen

Einfrieren von
Lebensmitteln

» Schalten Sie 24 Stunden vor dem Einfrieren frischer
Lebensmittel die Funktion Intensivgefrieren ein.
- Position des Knebels zwischen 4 und 6.

Legen Sie nach Ablauf dieser Zeit die frischen Lebensmittel
ins Vorgefrierfach. Frische Lebensmittel durfen die schon
eingefrorenen Lebensmittel nicht berthren.

Bei NO FROST Gefriergeraten muss unter der Decke gentigend

Raum fir die Zirkulation der kalten Luft bleiben, deswegen sollten

Sie die Lebensmittel nur bis zur markierten Linie anhaufen (siehe

Abb.).

» Nach Ablauf von 24 Stunden kénnen Sie die gefrorenen
Lebensmittel in die Gefrierschubladen legen und die Prozedur
nach Bedarf wiederholen. Nach Wunsch kénnen Sie die
Schubladen auch herausnehmen und die Lebensmittel direkt

auf die Kuihlablagen stellen.
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Wichtige Hinweise zum
Einfrieren von frischen
Lebensmitteln

Aufbewahrung von
industriell gefrorenen
Lebensmitteln

Bei NO FROST Geraten darf die untere Schublade nicht
entfernt werden!

* Zum Einfrieren kleinerer Mengen von Lebensmitteln
(1-2 kg), ist die Verwendung der Intensiv-Gefrieren-Funktion
nicht notwendig.

* Im Gefrierschrank sollten nur Lebensmittel eingefroren werden,
die dazu geeignet sind und niedrige Temperaturen vertragen. Die
Lebensmittel sollen frisch und von guter Qualitat sein.

» Wahlen Sie eine fiir das jeweilige Lebensmittel geeignete
Verpackung und verpacken Sie es ordnungsgemal.

» Die Verpackung muss luft- und feuchtigkeitsundurchlassig
sein, um das Austrocknen des Inhalts und Vitaminverluste zu
verhindern.

» Versehen Sie die verpackten Lebensmittel mit einer Etikette mit
Angaben Uber die Art und Menge des Lebensmittels und dem
Datum des Einfrierens.

» Esist Uberaus wichtig, dass Lebensmittel so schnell wie mdglich
einfrieren, deswegen sollten die Packungen nicht zu grof3 sein,
auch sollten Sie die Lebensmittel vor dem Einfrieren abkuhlen.

» Die Menge der frischen Lebensmittel, die Sie auf einmal
einfrieren kdnnen, ist auf dem Typenschild mit den Geratedaten
angegeben. Wenn Sie grolRere Mengen von Lebensmitteln
einfrieren mochten, wird die Qualitét des Einfrierens, sowie die
Qualitat der schon eingefrorenen Lebensmittel beeintrachtigt.

Auf der Verpackung industriell gefrorener Lebensmittel sind
Aufbewahrungssdauer und Aufbewahrungstemperatur angegeben.
Beachten Sie bei der Aufbewahrung und Verwendung von industriell
gefrorenen Lebensmitteln die Anweisungen des Herstellers. Kaufen
Sie nur gut verpackte gefrorene Lebensmittel, die mit allen Daten
ausgestattet sind und in Gefrierschranken aufbewahrt wurden,

die eine Mindesttemperatur von -18°C haben. Kaufen Sie keine
gefrorenen Lebensmittel, die mit Reif umgegeben sind, da diese
wahrscheinlich mehrmals aufgetaut worden sind.

Sichern Sie gefrorene Lebensmittel vor dem Abtauen, weil ihre
Aufbewahrungszeit durch den Temperaturanstieg verkurzt und ihre
Qualitat beeintrachtigt wird.



Aufbewahrungszeitgefro
rener Lebensmittel

Abtauen gefrorener
Lebensmittel

Automatisches Abtauen
des Kiihlschranks

Abtauen des klassischen
Gefriergeréts

Empfohlene Lagerungszeiten im Gefrierschrank

Lebensmittel

Lagerungszeit

Obst, Rindfleisch

10 bis 12 Monate

Gemduse, Kalbfleisch, Gefllgel

8 bis 10 Monate

wild 6 bis 8 Monate
Schweinefleisch 4 bis 6 Monate
Hackfleisch 4 Monate
IIZ)irSo(’;hGebéick, Fertiggerichte, magerer 3 Monate
Innereien 2 Monate
geraucherte Wirste, fetter Fisch 1 Monat

Teilweise bzw. vollkommen abgetaute Lebensmittel sollen
moglichst bald verbraucht werden. Kalte konserviert zwar
Lebensmittel, vernichtet jedoch nicht die Mikroorganismen, die
nach dem Abtauen wieder aktiv werden und die abgetauten

Lebensmittel bald verderben.

Teilweises Abtauen der Lebensmittel verringert den Nahrwert,
besonders bei Obst und Gemuse, sowie bei Fertigspeisen.

Sie brauchen den Kihlschrank nicht abzutauen, weil das Eis an

der Ruckwand automatisch abgetaut wird.

Das Eis, das sich wahrend des Kompressorbetriebs an der
Hinterwand ansetzt, taut wahrend der Ruhepausen des
Kompressors ab und flieRt tropfenweise an der Riickwand
hinunter und danach durch eine Offnung in der Gerétehinterwand
in ein Gefal oberhalb des Kompressors, wo es verdunstet. Falls
sich an der Hinterwand des Kiihlschranks eine UbermaRig dicke
Eisschicht (3-5 mm) bilden sollte, schalten Sie den Kuhlschrank
durch Betatigung der Taste aus und tauen Sie ihn manuell ab.

» Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn sich eine ungeféhr 3-5
mm dicke Reif- bzw. Eisschicht gebildet hat.

+ Schalten Sie 24 Stunden vor dem Abtauen die
Intensivgefrierfunktion ein (siehe Kapitel ,Bedienung*
hinsichtlich der Ausfiihrung des Gerats - Intensivgefrieren),
damit die Lebensmittel noch zusatzlich abgekuhlt werden.
Nehmen Sie nach Ablauf dieser Zeit die gefrorenen
Lebensmittel aus dem Gefrierschrank und sichern Sie diese

vor dem Abtauen.
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Abtauen des NO FROST
Gefriergerats

» Schalten Sie das Gerat ab (siehe Kapitel Bedienung, Ein-/
Ausschalten des Gerats) und ziehen Sie den Stecker des
Anschlusskabels aus der Steckdose heraus.

* Legen Sie auf den Gerateboden Tlcher zum Aufsaugen des
Tauwassers und wechseln Sie diese von Zeit zu Zeit.

» Tauen Sie das Gerat auf keinen Fall mit elektrischen Geraten
(Haartrockner, u.a.) ab! - Lebensgeféhrlich!

» Verwenden Sie beim Abtauen keine Sprihmittel, da
diese die Kunststoffteile beschadigen kénnen bzw.
gesundheitsschéadlich sind.

» Reinigen Sie den Innenraum des Gerats mit einem weichen
Tuch und reiben sie ihn trocken (siehe Kapitel ,Reinigung und
Pflege®).

« Schalten Sie das Gerat ein, bevor Sie die Lebensmittel wieder
in den Gefrierschrank legen.

» Das Abtauen des NO FROST Gefriergerats geschieht
automatisch. Das gelegentliche Auftreten von Reifschichten
verschwindet von selbst.

* Wenn es im Gefrierraum zu Eis- oder Reifbildung kommt, ist
dies die Folge von unsachgemaRem Gebrauch des Geréts (zu
haufiges Offnen der Gerétetiir, zu lange gedffnete Geratetir,
mangelhaft geschlossene Geratetir, ....). Schalten Sie in
einem solchen Fall das Gerat aus, nehmen Sie die gefrorenen
Lebensmittel aus dem Gefriergerat und sichern Sie sie vor
dem Auftauen.

Reinigen Sie das Geréateinnere und trocknen Sie es, bevor Sie
die Lebensmittel wieder hineinlegen; schalten Sie das Gerat
ein und stellen Sie die gewlinschte Temperatur ein.

Trennen Sie das Gerat vor dem Reinigen vom
Stromversorgungsnetz (siehe Kapitel Bedienung,
Ein-/Ausschalten des Gerats) und ziehen Sie den Stecker des
Anschlusskabels aus der Steckdose heraus. Achten Sie beim
Reinigen darauf, dass alle Reinigungsmittelreste entfernt werden.

» Reinigen Sie die AuBenflache des Gerats mit Wasser und
einem flissigen Reinigungsmittel.

» Verwenden Sie zum Reinigen von Kunststoffteilen und
lackierten Oberflachen keine scheuernden oder aggressiven
Reinigungsmittel (wie z.B. Pflegemittel fur Edelstahl u.&.), damit
Sie nicht die Oberflache des Gerats beschadigen.

 Lackierte Oberflachen und Aluminiumoberflachen kénnen
Sie mit einem weichen Tuch und einem alkoholhaltigen
Reinigungsmittel reinigen (z.B. mit einem Glasreiniger).



* Reinigen Sie den Gerateinnenraum und das Zubehdr mit

einem verdlinnten flissigen Reinigungsmittel und lauwarmem
Wasser, dem Sie etwas Essig hinzufligen.

Gefalle, Ablagen und Schubladen, die Zierprofile haben (Metall-
Look), sind zur Reinigung in der Geschirrsplilmaschine nicht
geeignet! Reinigen Sie diese mit einer Geschirrspllmittellésung
und einem weichen Tuch. Scheuern ist nicht erlaubt!

Unter der Kihlplatte, die den Kihlschrankinnenraum kuihlt,
befinden sich eine Rinne und eine Offnung, in die das
Tauwasser abflief3t.

Die Rinne und die Offnung diirfen nicht verstopft sein (z.B.
mit Lebensmittelresten), deswegen sollten Sie diese oftmals
untersuchen und nach Bedarf reinigen (z.B. mit einem
Kunststoffstrohhalm).

Der Kondensator an der Riickwand des Gerats muss immer
sauber, frei von Staub oder Ablagerungen aus der Kiichenluft
gehalten werden.

Entfernen Sie den Staub von Zeit zu Zeit mit einer weichen
nichtmetallischen Blirste oder einem Staubsauger.

Reinigen Sie auch den Behalter, der sich oberhalb des
Kuhlschrankkompressors befindet. Wenn Sie diesen zum
Reinigen entfernt haben, stellen Sie ihn nach dem Reinigen
wieder auf seinen Platz zurlick. Sorgen Sie dafir, dass sich
der Behalter im waagrechten Zustand befindet!

3-5 mm dicke Reif- bzw. Eisablagerungen erhéhen den
Stromverbrauch, deswegen missen Sie diese regelmallig
entfernen (gilt nicht fir NO FROST-Gefriergerate). Verwenden
Sie dafir keine scharfe Gegenstande, Losungsmittel oder
Sprays.

Nach dem Reinigen schalten Sie das Gerat ein und legen Sie
Lebensmittel in Schubladen.
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Storung:

Ursache bzw. Beseitigung der Stérung

Nach dem Anschluss an
das Stromversorgungsnetz
funktioniert das Gerat nicht:

« Uberpriifen Sie, ob die Steckdose unter Spannung steht und ob das
Gerat eingeschaltet ist.

Das Kuhlsystem arbeitet
schon seit langerer Zeit
ununterbrochen:

» Zu hohe Umgebungstemperatur.

« Zu haufiges Offnen bzw. zu lange gedffnete Geratetiir.

» Mangelhaft geschlossene Geratetiir (Fremdkorper zwischen Tir und
Tirrahmen, hédngende Tiir, Uberpriifung der Dichtung, usw.).

« Lagerung einer zu grofen Menge von Lebensmitteln.

* Der Sensor im Kuhlschrank (A) (nur bei einigen Modellen) ist
mit frischen Lebensmitteln berdeckt. Ermdglichen Sie eine freie
Luftzirkulation um den Sensor.

» Ungenugendes Kuhlen des Kompressors und Kondensators.
Uberpriifen Sie die Luftzirkulation hinter dem Gerét und reinigen Sie
den Kondensator.

UberméRige Eisablagerung
an der Ruckwand im
Gerateinneren ist die Folge
von:

« Zu haufigem Offnen bzw. zu lange gedffneter Geratetiir.

« Einlagerung von warmen Lebensmitteln in den Kuhischrank.

« Kontakt der Speise oder des Kochtopfes mit der Hinterwand im
Kuhlschrankinnenraum.

» Mangelhaftem Dichten der Geratetr.

» Wenn die Dichtung verschmutzt oder beschadigt ist, reinigen Sie sie
oder lassen Sie sie auswechseln.

Wenn es im Gefrierraum zu
Eis oder Reifbildung kommt,
ist dies die Folge von:

« Zu haufigem Offnen der Geratetiir bzw. zu lange gedffneter Gerétetiir;

» Mangelhaft geschlossener Geratetur;

» Mangelhaftem Dichten der Geratetur;

» Wenn die Dichtung verschmutzt oder beschadigt ist, reinigen Sie
diese oder lassen Sie sie auswechseln.

Wasser fliel3t aus dem
Kihlschrank:

* Aus dem Kuhlschrank flie3t Wasser, wenn die Abflussoffnung
flr Tauwasser verstopft ist, oder wenn Tauwasser aulerhalb der
Abflussrinne tropft.

* Reinigen Sie die verstopfte Abfluss6ffnung mit einem Kunststoff-
Strohhalm.

« Tauen Sie zu dicke Eisschichten manuell ab (siehe Kapitel ,Abtauen
des Gerats").

Erschwertes Offnen der
Geratetlr:

» Wenn Sie die gerade oder vor kurzem geschlossene Tur des
Gefrierschranks erneut 6ffnen mdchten, kann es passieren, dass
das Offnen der Tir erschwert ist. Beim Offnen der Tiir entweicht
namlich etwas kalte Luft aus dem Geréat, die durch warme Luft aus
der Umgebung ersetzt wird. Beim Abkuhlen dieser Luft entsteht ein
Unterdruck, was die Ursache fiir das erschwerte Offnen der Tir ist.
Nach einigen Minuten (5-10) normalisiert sich der Zustand und die Tur
kann wieder miihelos gedffnet werden.




Storung:

Ursache bzw. Beseitigung der Storung

Austausch der Glihbirne:

» Unterbrechen Sie vor dem Austausch der Glihbirne unbedingt
die Stromzufuhr des Gerats (ziehen Sie das Anschlusskabel aus
der Wandsteckdose).

Stecken Sie den Schraubenzieher in den Spalt der Abdeckung,
heben Sie diese etwas an und nehmen Sie sie heraus.
Tauschen Sie die Gluhbirne aus (E 14, mit der gleichen Leistung
wie die vom Werk eingebaute Glihbirne) und setzen Sie die
Abdeckung wieder auf.

 Entsorgen Sie defekte Gluhbirnen nicht zusammen mit
organischen Abfallen.

* Gluhbirnen sind Verbrauchsmaterial und sind nicht Gegenstand
der Garantie!

* Die in diesem Gerat verwendeten Leuchtmittel sind
spezielle Leuchtmittel, die ausschliefllich zu Verwendung in
Haushaltsgeraten bestimmt sind. Diese Leuchtmittel sind nicht
zur Beleuchtung von Raumen in der Wohnung bzw. im Haushalt
geeignet.

Wenn keine der obigen Ursachen zutrifft und Sie die Stérung nicht selbst beheben kdnnen, treten
Sie mit dem nachstgelegenen Kundendienst in Verbindung und geben Sie ihm die Daten (Geratetyp,
Modell, Seriennummer) vom Typenschild bekannt, das sich im Gerateinneren befindet.
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Das Kihlen in Kuhl-/Gefriergeraten wird durch ein Kiihisystem
mit einem Kompressor ermdglicht, der eine gewisse
Gerauschentwicklung aufweist. Die Gerauschintensitat ist vom
Aufstellungsort, sowie von der fachgerechten Benutzung und
vom Alter des Gerats abhangig.

» Nach der Inbetriebnahme des Gerats kann der Betrieb des
Kompressors (flieRende Gerausche) bzw. das Strémen der
Kuhlflissigkeit wahrend des Kompressorbetriebs etwas lauter
sein. Das ist kein Zeichen fur eine Stérung und hat keine
Wirkung auf die Lebensdauer des Gerats. Mit der Zeit werden
diese Gerausche leiser.

* Manchmal sind wahrend des Betriebs des Gerats
ungewohnliche oder lautere Gerausche hérbar, die fir das
Gerat unublich sind und oftmals Folge von unsachgemafer
Aufstellung sind:

- Das Gerat muss gerade und stabil auf einer festen
Unterlage stehen.

- Das Gerat darf die Wand oder die benachbarten
Kuchenelemente nicht beriihren.

- Uberpriifen Sie, ob sich die Inneneinrichtung des Geréts auf
ihrem Platz befindet, bzw. ob eventuell Dosen, Flaschen
oder andere Gefalle Gerausche verursachen, weil sie
einander beruhren.

Konformitatsvermutung

C Wir erklaren dass unsere Produkte den geltenden
Europaischen Richtlinien, Entscheidungen und
Verordnungen und den Anforderungen der genannten
Normen erflllen verwiesen.

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT ZU ANDERUNGEN VOR, DIE
AUF DEN BETRIEB DES GERATS KEINEN EINFLUSS NEHMEN.
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