
Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

E2 op display van de kookzone. • Oververhitting van de kookzone.
# Lege pan staat op kookplaat.
# Wacht tot het apparaat te afgekoeld is.

E9 op display. • Temperatuursensor defect.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• Inductie spoel.
• Inductiemodule/Power Module.

E6 op display. • Elektrische voeding is defect.
# Controleer of het apparaat is aangesloten op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en of de elektrische spanning
in het stopcontact respectievelijk op de fase-aansluitingen
staat.

• Controleer elektriciteit.
• Kabelboom.
• Filtermodule.
• Voedingsmodule.

E8 op display. • Koelventilator defect of koelluchtstroom wordt belemmerd.
• Haal uit de lade onder de inductiekookplaat dingen die de
koelluchtstroom kunnen belemmeren (papier ..).

• Koelventilator.

U400 op display. • Verkeerde aansluiting van het toestel (interfase).
# Controleer of het apparaat is aangesloten op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en of de elektrische spanning
in het stopcontact respectievelijk op de fase-aansluitingen
staat.

Er22 op display. • Gebruikersinterface defect.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• TC-module/gebruikersinterface.

Er31 op display. • Het apparaat is niet geconfigureerd, het heeft een onjuiste
configuratie of het moet opnieuw worden geconfigureerd.
• Gebruikersinterface defect.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• Configuratie.
• TC-module/gebruikersinterface.
• Voedingsmodule.

Er47 op display. • Communicatiefout tussen elektronische modules.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• LIN-kabel.
• TC-module/gebruikersinterface.
• Generator/Module inductie.

Er03/∫ op display. # Pot staat op sensor/sleutel.
# Er zit vuil op de gebruikersinterface.

Er20 op display. • Gebruikersinterface defect.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• TC-module/gebruikersinterface.

Er36 op display. • Temperatuursensor defect.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• TC-module/gebruikersinterface.


