
 

Probleem Mogelijk oorzaak Oplossing 

Foutcode El Fout bij ventilator links of 
rechts. 

Luchtuitlaat geblokkeerd, 
bijvoorbeeld door papier. 

Controleer of de luchtuitlaat 
van de ventilator vrij is. 

Foutcode E3/E4 Voedingsspanning of -
frequentie wijkt af van de 
nominale waarden. 

Schakel de kookplaat uit en 
laat deze afkoelen (H 
verdwijnt van de displays). 
Schakel de kookplaat in. Als 
dezelfde fout opnieuw wordt 
weergegeven, neemt u 
contact op met een erkende 
servicemedewerker. 

Foutcode E5 Interne temperatuur van de 
kookplaat is te hoog. 

Schakel de kookplaat uit en 
laat deze afkoelen (H 
verdwijnt van de displays). 
Schakel de kookplaat in. Als 
dezelfde fout opnieuw wordt 
weergegeven, neemt u 



contact op met een erkende 
servicemedewerker. 

Foutcode F Het bedieningspaneel is vuil of 
er ligt water op. 

Reinig het bedieningspaneel. 

Overige foutcodes. Defect. Neem contact op met de 
servicedienst. 

AC is geen foutcode, maar een bedrijfsmelding. 
Het geeft aan dat de calibratie is gelukt. 
Na aansluiten netspanning start tst op en geeft op de centre ca. 10s AC weer. De ander 
displays staat een 0. 
Na de 10sec. gaan de displays uit en kan toestel gebruikt worden 


