
AFZUIGKAPPEN

HF2002  KOOLSTOFFILTER

Specificaties
• Deze	koolstoffilters	zijn	geschikt	voor	de	volgende
afzuigkap:		AD780ZT
• De	regenereerbare	actieve	koolstoffilters	kunnen
met	de	hand	worden	gewassen,	of	in	de	vaatwasser
bij	een	maximumtemperatuur	van	65	°C.	De
wasbeurt	moet	uitgevoerd	worden	zonder	vaat	en
zonder	vaatwasmiddel.

• De	regenereerbare	filters	kunnen	vervolgens	in
de	oven	gedurende	minstens	1	uur	drogen	bij	een
maximum	temperatuur	van	80	°C.	Na	uiterlijk	3	jaar
(of	wanneer	de	filters	beschadigd	zijn)	moeten	de
filters	vervangen	worden.	Het	is	belangrijk	dat	de
vetfilters	en	de	regenereerbare	actieve	koolstoffilters
goed	droog	zijn	voordat	u	ze	plaatst.

• Hoogte:	15	mm
• Breedte:	238	mm
• Diepte:	268	mm
• Aantal	filters:	3

• De	HF2002	is	een	set	bestaande	uit	3	long-life
koolstoffilters

EAN	NR:	8715393234056


