
ACCESSOIRES PLAFONDUNITS EN VOOR INDUCTIE-
KOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Typenummer  Afbeelding Omschrijving CAP
Afmetingen / informatie 
(i=inwendige maat)

HD1001 Luchtafvoerbuis € 48,- •	 Lengte 1000 mm 
•	 222 x 89 mm

HD1002
Flexibele buisbocht 
tot 90° € 62,- •	 Lengte 200-560 mm

•	 227 x 94 mm

HD1003 Ronde buis € 42,- •	 Lengte 900 mm
•	 buis Ø 150 mm binnenmaat

HD2001 Buisverbinding € 16,- •	 Lengte 80 mm 
•	 227 x 94 mm

HD2002
Buisbocht horizontaal 90° 
met luchtgeleiding € 48,- •	 227 x 94 mm

HD2003
Buisbocht verticaal 90°  
met luchtgeleiding € 42,- •	 227 x 94 mm

HD2004
90°- overgangsstuk van 
vlak naar rond € 48,- •	 buis Ø 150 mm binnenmaat

•	 227 x 94 mm

HD2005
Overgangsstuk van vlak 
naar rond € 38,- •	 buis Ø 150 mm binnenmaat

•	 227 x 94 mm

HD2006
Buisbocht 90° met  
luchtgeleiding € 42,- •	 buis Ø 153 mm binnenmaat

HD2007 Ronde buisverbinding € 14,- •	 Lengte 60 mm
•	 Ø 155 mm binnenmaat



Typenummer  Afbeelding Omschrijving CAP
Afmetingen / informatie 
(i=inwendige maat)

HD3001
Thermoblock muurdoor-
voer incl. klep € 310,-

Muurdoorvoerunit met telescoopbuis, 
incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem 
THERMOBOX en RVS  
buitenjaloezie E-Jal.
•	 �slang/buisaansluiting Ø: 150 mm 

buitenmaat
•	 aansluitdiepte: 24 mm
•	 inbouwdiepte: 350 - 500 mm
•	 muurdoorvoer Ø: ca. 155 mm
•	 ����Blower-Door gecertificeerd
•	 (vereiste openingsdruk >65 Pa)

HD4001 Isolatieslang € 52,-

Geschikt voor isolatie van geluid voor 
kanaal dikte 50 mm
•	 lengte 1000 mm
•	 warmtegeleidbaarheid: 0,038 W/(m·K)
•	 warmtedoorgangsweerstand:� 1,3 (m2·K)/W

HD4002 PVC duct tape € 13,- •	 50 mm x 10 m

HD2008

Verloopstuk recht t.b.v.
PlasmaMade filter 
HF4003

€ 32,-

•	 Dit verloop stuk is bedoeld voor een 
PlasmaMade filter (HF4003) aansluiting 
op de HIDD8471EV / HIDD8472EV. 
Hiermee kan het filter achter de kast 
gemonteerd worden.

•	 Afmetingen 55 x 220 mm (kanaal 
HIDD8471EV / HIDD8472EV) 80 x 230 
mm (PlasmaMade).

HD2009	

90 graden bocht t.b.v. 
PlasmaMade filter 
HF4003

€ 30,-
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