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Inbouw sleepdeur koelkast
KKS7088T (88 cm)

Specificaties
• energiezuinige inverter compressor
• totale inhoud koelgedeelte 126 liter
• 4 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte 

verstelbaar
• 1 transparante groentelade met luchtvochtigheidsregeling
• variabele deurindeling
• elektronische thermostaat
• sleepdeur systeem

Gebruikersgemak 
• LED display met temperatuurweergave en Touch Control
• automatisch ontdooien van koelgedeelte
• heldere LED verlichting
• speciale functie: SuperCool
• open deur alarm (akoestisch)
• melding bij te hoge temperatuur

Technische specificaties 
• buitenmaten (hxbxd) 875 x 540 x 545 mm
• aansluitwaarde 124 W
• klimaatklasse SN (10-32 ºC)
• energieverbruik 73 kWh/jaar
• energieklasse D
• geluidsniveau 32 dB(A)
• deur met verwisselbare draairichting

K
K

S7
08

8T

EAN nr: 8715393394279

Elektronische thermostaat
De elektronische thermostaat is zeer 
nauwkeurig en houdt de temperatuur 
in het koelgedeelte stabiel door heel 
snel op temperatuurschommelingen 
te reageren.

Luchtvochtigheidsregeling 
groentelade 
De lage temperatuur in deze 
lade in combinatie met de 
vochtigheidsregeling zorgt ervoor dat 
je groente en fruit langer vers blijft.

SuperCool
Met de SuperCool functie verlaag 
je tijdelijk de temperatuur in de 
koelkast. Ideaal als je de wekelijkse 
boodschappen snel op de juiste 
temperatuur wilt hebben.

Inverter compressor
Deze motor werkt zonder koolborstels. 
Dit zorgt voor minder wrijving en een 
efficiëntere werking waardoor het 
geluidsniveau lager is en de koelkast 
minder energie verbruikt.  



Productinformatieblad
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering
van koelapparaten

Naam van de leverancier of handelsmerk: ETNA

Adres van de leverancier: ETNA, Impact 83, 6921 RZ Duiven, NL

Typeaanduiding: KKS7088T

Type koelapparaat:

Geluidsarm apparaat: Nee Ontwerptype: ingebouwd
Wijnbewaarkast: Nee Ander koelapparaat: Ja
Algemene productparameters:

Kenmerk Waarde Kenmerk Waarde
Hoog-
te 875

Breed-
te 545Totale afmetingen

(millimeter)
Diep-
te 540

Totaal volume (dm³ of l) 126

EEI 80 Energie-efficiëntieklasse D
Emissie van akoestisch luchtge-
luid (dB(A) re 1 pW) 32 Emissieklasse voor akoes-

tisch luchtgeluid B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/
jaar) 73 Klimaatklasse: uitgebreid gematigd

Laagste omgevingstemperatuur
(°C) waarvoor het koelapparaat
geschikt is

10
Hoogste omgevingstempe-
ratuur (°C) waarvoor het
koelapparaat geschikt is

32

Winterinstelling Nee  
Compartimentparameters:

Compartimentparameters en -waarden

Compartimenttype Compartiment-
volume (dm³ of l)

Aanbevolen
tempera-

tuurinstel-
ling voor
optimale
voedsel-

opslag (°C)
Deze instel-
lingen zijn
niet in te-
genspraak
met de op-

slagomstan-
digheden
zoals ver-

meld in ta-

Vriesver-
mogen

(kg/24u)

Defrosting type (au-
to-defrost=A, ma-
nual defrost=M)
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bel 3 van
bijlage IV

Voorraad Nee - - - -
Wijnbewaring Nee - - - -
Kelder Nee - - - -
Vers voedsel Ja 126,0 4 - A
Chill Nee - - - -
0 sterren of ijsmaker Nee - - - -
1 ster Nee - - - -
2 sterren Nee - - - -
3 sterren Nee - - - -
4 sterren Nee - - - -
2-sterrengedeelte Nee - - - -
Compartiment met va-
riabele temperatuur - - - - -

Lichtbronparameters:

Type lichtbron LED
Energie-efficiëntieklasse F
Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie: -

Aanvullende informatie:

Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in bijlage II, punt 4, bij Verordening (EU)
2019/2019 van de Commissie: https://etna.nl/

Model in de EU in de handel gebracht.

EPREL-registratienummer: 2028262 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2028262

Leverancier: ATAG Nederland B.V. (Fabrikant) Website: www.atagnederland.nl

Dienst voor klantenservice:

Naam: ETNA Website: https://etna.nl/

E-mail: servicenl@atagbenelux.com Telefoon: 088-8821803

Adres:
Impact 83
6921 RZ Duiven
Nederland
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