Multifunctioneel
inductie-elektrisch fornuis, 60 cm
PFI7160RVS
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Specificaties inductie kookplaat

\ ()

Gebruikersgemak

........

2 x kookzone @ 21,0 cm - 110 - 2000 W

2 x kookzone 2 16,0 cm - 75 - 1500 W

10 standen per kookzone

Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig
vermogen

Knoppen bediening

Specificaties oven

» Rest warmte indicatie op kookplaat
- 5insteekniveaus, op meerdere niveaus bakken
» Handige opbergbak onder de oven

Schoonmaakgemak

Netto binnenruimte oven: 65 liter

Multifunctionele oven met 9 functies

Meest gebruikte functie(s): onder- en bovenwarmte,
(turbo)hetelucht, pizza en grillfunctie

Handige functie: ontdooien

5 insteekniveaus; op meerdere niveaus bakken
Temperatuur regelbaar van 50 - 270 °C

1x 25 W gloeilamp

Energieklasse A

Technische specificaties

» Emaille binnenruimte; voorkomt vuilaanhechting
- Gladde ovendeur, binnenruit uitneembaar
zondergereedschap

Toebehoren

Totaal aansluitvermogen: 6600 W (2-fasen)
Geen stekker meegeleverd

Inclusief kabel (1,6 m)

Kabelpositie: linksachter

EAN nummer

8715393221353

+ 1geémailleerde bakplaat
« 1grillrooster
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PFI7160RVS

Multifunctioneel inductie-elektrisch fornuis, 60 cm
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Model Identificatie

Type of model

Identifizierung des Modells

Identification du modéle

PFI7160RVS/

Energie-efficiéntie-index per Energy Efficiency Index per cavity Energieeffizienzklasse pro Garraum Indice d'efficacité énergétique par cavité 94,8
ovenruimte (EEI ovenruimte) (EEI cavity) (EEI Garraum) (EEI cavité)
Energie-efficiéntieklasse per Energy Efficiency Class per cavity Energieeffizienzklasse pro Garraum Classe d'efficacité énergétique par cavité
ovenruimte
Energie verbruik per cyclus hete lucht Energy consumption in fan-forced Erforderlicher Energiebedarf zur Consommation d’énergie d’un cycle en chaleur 0,87
ovenruimte (EC elektrische ovenruimte) | mode per cavity (electric final energy) Erwérmung eines Zyklus im Umluft- tournante par cavité (énergie électrique finale -
(EC electric cavity) Modus pro Garraum (endgltige « EC cavité électrique »)
elektrische Energie) (EG elektrischer
Garraum)
Energie verbruik per cyclus Energy consumption during a cycle in Erforderlicher Energiebedarf zur eines Consommation d’énergie d’un cycle en mode 0,87
conventioneel ovenruimte (EC conventional mode per cavity (electric Zyklus im konventionellen Modus conventionnel par cavité (énergie électrique finale -
elektrische ovenruimte) final energy) (EC electric cavity) pro Garraum (endgdltige elektrische « EC cavité électrique »)
Energie) (EG elektrischer Garraum)
Aantal ovenruimten Number of cavities Anzahl Garrdume Nombre de cavités
Volume per ovenruimte (V) Volume per cavity (V) Volumen pro Garraum (V) Volume par cavité (V) 65
Type oven Type of oven Ofenart Type de four multifuncti-
oneel

Massa van het apparaat (M)

Mass of the appliance (M)

Masse des Gerats (M)

Masse de |'appareil (M)

Energy saving tips

* During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature

and to save energy.

* If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will

complete the cooking process.

* Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
* Wherever possible cook more than one item at a time.

*1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle

** “Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.”.
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Model Identificatie Type of model Identifizierung des Modells Identification du modele PFI7160RVS/P01
Type kookplaat Type of hob Kochfeld-Typ Type de table de cuisson EE/EC elektrisch
Aantal kookzones en/of - gebieden | Number of cooking zones and/ Anzahl Kochzonen und/oder Nombre de zones de cuisson 4

or areas -flachen
Verwarmingstechnolgie Heating technology Erwédrmungsmethoden Technique de chauffe
Inductie Induction Induktion Induction
Keramisch Ceramic Ceran Vitrocéramique
Vaste kookplaten Solid plates Feste Kochfelder Table de cuisson fixes
Cirkelvorming kookzones. Circular cooking zones. Diameter Kreisférmige Kochzonen. Zones de cuisson circulaires. dcm
Diameter van nuttig elektrisch of useful electrically heated Durchmesser sinnvoll elektrisch Diamétre de la surface de cuisson
verwarmde kookopperviakte cooking surface rounded to the beheizter Kochflache, auf 5 mm utile chauffée arrondi aux 5 mm.
afgerond tot op nearest 5 mm. abgerundet.
5mm.
Links Left Links Gauche (@ mm /W)
Links voor Front left Vorne links Devant a gauche (@ mm /W) 210/0,11-2,00
Links achter Rear left Hinten links Derriére a gauche (@ mm /W) 160/ 0,08-1,50
Midden Middle Mitte Au Milieu (@ mm /W)
Midden voor Middle front Vorne Mitte Au milieu devant (@ mm /W)
Midden achter Middel rear Hinten Mitte Au milieu derriére (@ mm /W)
Rechts Right Rechts Droite (@ mm /W)
Rechts voor Front right Vorne rechts Devant a droite (@ mm /W) 160/0,08-1,50
Rechts achter Rear right Hinten links Derriere a droite (@ mm /W) 210/0,11-2,00
Energie-efficiéntie per brander Energy efficiency per burner Energieeffizienz pro brenner Efficacité énergétique par brileur
Links Left Links Gauche EC Wh/kg
Links voor Front left Vorne links Devant a gauche EC 183 Wh/kg
Links achter Rear left Hinten links Derriére a gauche EC 185 Wh/kg
Midden Middle Mitte Au Milieu EC Wh/kg
Midden voor Middle front Vorne Mitte Au milieu devant EC Wh/kg
Midden achter Middel rear Hinten Mitte Au milieu derriére EC Wh/kg
Rechts Right Rechts Droite EC Wh/kg
Rechts voor Front right Vorne rechts Devant a droite EC 185 Wh/kg
Rechts Achter Rear right Hinten links Derriére a droite EC 183 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, Energy consumption per cooking Energieverbrauch des Kochfeldes, | Consommation d'énergie de la EC Wh/kg

berekend per kg

zone, calculated per kg

berechnet pro kg

table de cuisson, calculée par kg

In accordance with Regulation No. 66/2014 EU measures for the implementation of Directive 2009/125/EC, the performance (EC zones) was calculated according to EN 30-2-1 last review.
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Niet-cirkelvorming kookzones. Non-circular cooking zones. Nicht-kreisformige Kochzonen. Zones de cuisson non BxL

Lengte en breedte van Length and width of useful Lange und Breite sinnvoll circulaires. Longueur et largeur WxL

nuttig elektrisch verwarmde electrically heated cooking elektrisch beheizter Kochflache, | de la surface de cuisson utile BxL

kookopperviakte afgerond tot surface rounded to the nearest auf 5 mm abgerundet. chauffée arrondies aux 5 mm. LxL

op 5 mm. 5 mm.

Links Left Links Gauche B/B/W/L mm
/L mm

Links voor Front left Vorne links Devant a gauche B/B/W/L mm
/L mm

Links achter Rear left Hinten links Derriére a gauche B/B/W/L mm
/L mm

Midden Middle Mitte Au Milieu B/B/W/L mm
/UL mm

Midden voor Middle front Vorne Mitte Au milieu devant B/B/W/L mm
/L mm

Midden achter Middel rear Hinten Mitte Au milieu derriere B/B/W/L mm
/L mm

Rechts Right Rechts Droite B/B/W/L mm
/L mm

Rechts voor Front right Vorne rechts Devant a droite B/B/W/L mm
/UL 0,08-1,50 mm

Rechts Achter Rear right Hinten rechts Derriére a droite B/B/W/L mm
/L 0,11-2,00 mm

In accordance with Regulation No. 66/2014 EU measures for the implementation of Directive 2009/125/EC, the performance (EC zones) was calculated according to EN 30-2-1 last review.
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