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MONTAGE VAN HOUTEN DEUR - VOLLEDIG GEINTEGREERD
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OPMERKING!

De houten deur mag de ventila-
toruitlaat niet bedekken.

B1J HET TOESTEL WORDT HEY VOLGENDE MEEGELEVERD:
4 plastic afstandsringen (D)

4 schroeven 4,2 x 38 mm (G)

2 schroeven 4,2 x 9,5 mm (B)

1 beschermeape (C)

OPMERKING!
Voordat u de houren deur monteert, dient u het
toestel onder het aanrecht te installeten.

AFMETINGEN VAN DE HOUTEN DEUR

BREEDTE: 596 MM

HOOGTE:  GEMETEN VAN DE BOVENKANT VAN HET
PANEEL TOT DE ONDERKAMT VAN DE ANDE
RE DEUREN VAN HET AANRECHT, MAAR MAX

IMAAL 715 MM

GEWICHT:MAXIMAAL & KG

GA ALS VOLGT TE WERK:

Monteer het hondval.

Monteer het handvar/de knop (A) op de hou-
ten deur.

Montesr de deur.

Draai de korte schroeven (B} in de achrerzijde
van de houten deur op een afstand van 411 mm
van de bovenkant van de deur. De afstand tus-
sen de twee schroeven moet 560 mm bedragen.
Laac een afstand van 3,5 mm tussen de schro-
efkop en de deur.

Kleef de beschermeape (C) aan de.onderzijde
van de houren deur, recht v66r de tuchmitlaar
van de ventilator. Kleef de 4 ringen (D) rond de

gaatjes aan de voorkant van her deurpaneel.

Maak de pluggen bij (E) los. Draai ook de
schroeven bij (E) los en trek het frame (F} naar
beneden.

Haak de schroeven {B) van de houten deur
vast in de sleutelgaten van het dearpaneel. Duw
de deur omhoog. Open heel de deur en schroef
de houten deur vast met de 4 lange schroeven

(G), twee aan elke kant.

Stal hat frame bi].

Verwijder de pluggen en draai de schroeven (E)
los, #én aan elke kant. Trek het frame (F) naar
beneden, zodat de ondetkant gelijk komt met
de onderkant van de andere kastdeusen. Zet vast
met schroef (E) en breng de pluggen weer aan.

Stel do devrvaren bi.

Contcoleer of u de deur onder om hex even welke
hoek kunt plaatsen. Indien hij de neiging heeft
naar beneden te vallen, trek dan het toestel naar
buiten en span de deurveren aan de zijkanten
van het toestel aan door deze in een verder naar
achter gelegen g te plaatsen of door 2o te dra-
aien dat de veer korter wordt.

ZIwoarders heuten deur.
‘Voor houten deuren met een gewiche russen 5,5
en 9,0 kg zijn er sterkere deurveren als oebe-

horen verkrijghaar. Artikelnummer 86-713-23~
45 BIOOBouUY

Scaroef het toestel vast.

Schroef het toestel vast tegen her aanrecht en/
of de zijkanten. Zie de Iaatste paragraaf onder
de rubriek Installacie.
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OPMERKING!

De houten deur mag de ventila-
toruitlaar niet bedekken.

BlJ HET TOESTEL WORDT HET VOLGENDE MEEGELEVERD:
4 lange schroeven (E)

2 karte schroeven (D)
1 beschermtape

AFMETINGEN VAN DE HOUTEN DEUR

BREEDTE: 596 MM
HOOGTE: 522 . 608 MM
GEWICHE: MAXIMAAL 5,5 KG™*

* Voor deuren met een gewicht tussen 5,5 en
10 kg zijn er sterkere deurveren als toebehoren
verkrijgbaar (Artikelnummer 80 713 23-49).

OPMERKING!

Voordat u de houten deur monteert, dient u

het toestel onder het aanrecht te installeren.

GA ALS VOLGT TE WERK:

Stel het frome (B) bij.

Verwijder de pluggen en draai de schroeven (A)
los, é€n aan elke kant. Trek het frame (B) naar
beneden, zodat de onderkane gelijlc komt met
de onderkant van de andere kastdeuren. Zet vast
met schroef (A) en breng de pluggen weer aan,

Stel hot afsluitdapje {C} bi].

Stel afsluicdopje {C) zo bij dat de afstand rus-
sen her afsluitdopje en her bijstelframe (B} ge-
lijk komt met de hoogte van de houten deur.
Om bij te stellen draait u de drie plastic moe-
ren aan de onderzijde van het afsluirdopje los.
Neem vervolgens zoveel secries los als u nodig

hebt, schroef de plastic moeren er weer op en
knip eventuele uitstekende delen van de plastic

schroeven met een tang af.

Inpussen sn moutage van de houten deur

Meet de afstand van her midden van her sleu-
telgat (J) tat de onderkant van het bijstelframe
(B). Markeer dit en draai de twee schroeven (D)
vast aan de achterzijde van de houten plaat roru
2 mm over hebt. Zorg dat u ze op de juiste
afstand van de buirenkanten vastschroefe (560
mm). Plaacs de schroefkoppen in her onderste
gedeelte van de sleutelgaten en druk de housen
deur naar boven, zodar de deur op dezelfde hoog-
te komt als de andere kasten.

Open heel de deur. Schroef de houten deur
vast met de vier schroeven (E), twee aan elke kant.
Kleef de beschermrape vast op de onderzijde van
de houten deur, midden vé6r de luchmuidaar.

Stel de deurveren bi].

Controleer of u de deur onder om het even wel-
ke hock kunt plaatsen. Indien hij de neiging
heeft naar beneden te vallen, trek dan hert toes-
tel naar buiten en span de deurveren aan de zij-
kanten van het toestel aan door deze in een ver-
der naar achter gelegen gat te plaatsen of door
7o te drasien dar de veer korter worde.

Schraal ket toestel vasi.

Schraef het taestel vast tegen hee aanrechr en/of
de zijkanten. Zie de laatste paragraaf onder de
rubrick Installatie.
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WAARSCHUWING! A

Als her toestel volledig vrijstaar, moet de kan-
telbeveiliging gemonteerd worden.

VOORSYELLEN OM HET TOESTEL TE PLAATSEN
De vaatwasser kan ingebouwd, volledig vrijsta-
and of half vrijstaand worden geplaatst.

WAARSCHUWINGL A
Laat de aansluiting op het elektriciteitsnet, de

watetleiding en de afvoer door een belowaam
vakman uitvoeren.

A.lngebouwd

De vaatwasser kan onder een werkblad met een
werkhoogte tussen 820 en 890 mm worden ing-
ebouwd. De breedte moet ten minste 600 mm
bedragen. Voor meet maten: zic de afbeelding.

B. Viijstaond

Een vrijstaand toestel moet worden uitgerust
met een kantelbeveiliging. Deze bestaat uit twee
bevestigingsijzers, dic overeenkomstig de afbe-
elding worden vastgeschroefd.

Daarna duwt u het toestel zo op zijn plaats
dat de bevestigingsijzers om de achterste poten
grijpen. Het toestel kan nu nict meer kantelen,
ook nier wanneer de open deur belast worde.
Wanneer her toestel geheel vrijstaand geplaatse
wordt, moeten zowel de zijpanelen als het werk-
blad gemonteerd worden. U vindr de vereiste to-
ebehoren in de winkel waar u de vaatwasser ge-

kocht hebt.

€. Half vrijstaand

Indien u het taestel zo plaacst dat één van de
zijkanten zichtbaar is, kunt u een zijpaneel mon-
teren. U vindt de vereiste toebehoren in de win-
kel waar u de vaatwasser gekoche hebt.

zijn. Deze kraan moet boven de gootsteen of

AANSLUITING OF DE AFVOER
Opmerking!

De slang moet op dezelfde hoogte als de onderzijdevan de

goolsteen worden bevestigd.
-
\—HJ
& Min V6 em MacIm Max #50 mm <l
sredteresereesthrorroororoey.

Afwiikingen kunnen voorkomen naargelang het model en de markt,

AANSLUITING OP DE WATERLEIDING

Op de aanvoerleiding moet er een afsluitkraan
zijn. Deze kraan moet boven de gootsteen of
aan de voorzijde van de gootsteenkast worden
aangebracht.

De aanvoerbuis heeft een koppeling mer cen
inwendige schroefdraad van 4" of %4, athan-
kelijk van het land.

Ma de installatic moet u de afsluitkraan openen
zodag er druk op de leiding staat en vervolgens
controleren of de aansluitingen niet lelden.

AANSLUSTING OF HET ELEXTRICITELTSMETY

Het toestel moet via de leiding en de stekker op
cen geaard stopcontact worden aangesloten.
Tweefasige toestellen mogen enkel door een vak-
bekwaam persoon geinstalleerd worden.

Tochuische gegevens
Zie her typeplaatje rechts op de deur.

WAARSCHUWING! A\
Trek de stekker uie het stopcontact wanneer u

bezig bent het water aan te sluiten!

AANSLUITING OP DE AFVOER
Voer de afvoerslang naar een aansluitnippel bij
het waterslot van de gootsteen {zie de bovensta-
ande atheelding). Zorg ervoor dat u de slang op
dezelfde hoogte als de onderkant van de
goomtecn bevestigt, anders kan er afwaswater
naar de vaatwasser stromen (zie afbeelding).
Verbind de afvoerslang met cen kegelvormige
aansluitbuis bij het waterslot van de gootsteen.
~ Deze kegelvormige aansluitbuis moet zo wor-
den afgesneden dat de inwendige diameter ren
minste 16 mm bedraagr.
De afvoerslang mag met maximaal 3 meter ver-
lengd worden.Eventuele verbindingsaansluiting-
en of verbindingsbuizen moeten een inwendige

diamerer van ten minste 16 mm hebben.



Hat toestel op zijn pioats schuiven.

Het voatstvk Instellen.
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Hat tosstel vastschroaven.

AN

Geen enkel deel van de afvoerslang mag hoger
dan 950 mm boven de vioer liggen.

De slang mag nier rechtstrecks naar de afvoer-
put worden geleid. In dat geval kan de slang
immers als een zuighevel functioneren en zo hee
coestel leegmaken.

De slang moet altijd ten minste 350 mm boven
de vloer nitmonden.

HET TOESTEL OP Z1JN PLAATS SCHUIVEN
Trek aan de afvoerslang en de aansluitbuis om
te voorkomen dat er knikken ontstaan.

DE VOETJES INSTELLEN

Stel de voetjes van het toestel zo in dat de hoog-
te van het toestel overeenstemr met de hoogre
van de vloer tot aan de onderkant van her aan-
rechr. Stel de achterste voetjes in. Her toestel
mag maximaal 5 mm schuin staan. Nadat u de
voetjes hebt ingesteld, draait u de sluitmoeren
vast. Zie ook paginas 9-10.

HET VOETSTUK INSTELLEN

(ALLEEN ALS U EEN STOOTPLAAT ALS YOEBEHOREN
HERT)

Her roestel is uitgerust met twee stootplaten (bij
sommige modellen).

Indien hex toestel 845-870 mm haog moer zijn,
dient u de hogere stoatplaat te gebruiken. In-
dien het roestel 820-845 mm hoog moer zijn,
dient u de lagere stoorplaat te gebruiken.
Bevestig de isolerende mar op de stootplaat (bij
sommige modellen)

U STELT DE JUISTE DIEPTE VAN HET VOETSTUK ALS
YOLGT IN:

1. Tiek de veer langs de zijkant naar buiten en
trek de houders zo ver naar buiten als u wenst.
Schroef de stootplaat vast met de meegeleverde
korte schroeven,

2. Dankzij de langwerpige gaten op de stoot-
plaat kuntu deze nauwkeurig op de juiste hoogee
instellen. Stel de hoogte zo in dat de stootplaat
tegen de vioer rust. Schroef hem vast.

HET TOESTEL VASTSCHROEVEN

Indien u het toestel aan de zijkanten vastschro-
eft, kunt u de schroefgaten mer de meegelever-
de plastic plugs afdekken. Controleer na het
vaseschroeven of de voorste voetjes op de vioer
rustet,



HOOGTE-INSTELLING VAN VRIJSTAANDE VAATWASSER
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HOOGTE-INSTELLING VAN INGEBOUWDE VAATWASSER
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Art Nr; 80718 48 » Onder voorbehoud van wijziging. CE 83 E :
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