
Bedieningspaneel

1 Aan-/uit-toets
2 Digitaal display
3 Uitgestelde start-toets
4 Programmakeuzetoetsen
5 Controlelampjes
6 Functietoetsen

Controlelampjes

Zout Gaat branden als het speciale zout op is.

Glansmiddel Gaat branden als het glansmiddel op is.

Einde Gaat branden als het afwasprogramma is afgelo-
pen.
Heeft ook andere visuel e signaleringsfuncties
zoals:
• het instellen van de waterontharder,
• geluidssignalen insc hakelen/uitschakelen,
• melden van een alarm als gevolg van storing

van de machine.



Wasprogramma's

Programma Mate van ver-
vuiling

Soort servies-
goed Beschrijving programma

Intensief 70°
Sterk vervuild

Serviesgoed, be-
stek, potten en

pannen

Voorwas
Hoofdwas
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen

1) Alles
Serviesgoed, be-

stek, potten en
pannen

Voorwas
Hoofdwas
1 of 2 tussentijdse spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen

BIO 50°

2)

Normaal ver-
vuild

Serviesgoed en
bestek

Voorwas
Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen

Snel tot 50°
Licht vervuild Serviesgoed en

bestek

Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang

45° Glas Normaal ver-
vuild

Teer aardewerk
en glaswerk

Hoofdwas
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen

1) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de ho eveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de
troebelheid van het water. De programmaduur en he t water- en energieverbr uik kunnen variëren; dit
hangt af van het feit of het apparaat geheel of gedeel telijk is gevuld en of het servies licht of sterk is
vervuild. De temperatuur van het water wordt automatisch ingesteld tussen 45° C en 70° C.

2) Test programma voor testinstanties


