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Technische Daten
Abmessungen Breite 44.6 cm
Hohe 81.8-87.8cm
max Tiefe. 55.5cm
max Tiefe bei gedffneter Ture 114 cm
Elektroanschluss: Die Nennwerte fir den Stromanschluss sind usf dem Typenschild an der
Betriebsspannung/Frequenz Tiar angegeben.
Gesamtleistung
Sicherung
Leitungswasserdruck min. 50 kPa (0.5 bar)
max. 800 kPa (8 bar)
Fassungsvermégen 9 MaRRgedecke

- 73/23/EWG vom 19.02.73 - Niederspannungsrichtlinie

C € Dieses Gerét entspricht den folgenden EG Richtlinien:
-89/336/EWG vom 03.05.89 (einschlieRlich Anderungsrichtlinie 92/31/EWG) - EMV-Richtlinie



Wichtige Hinweise

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig zusammen mit dem Geréat auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu Rate
ziehen kénnen. Sollten Sie das Gerat verkaufen oder Dritten Giberlassen oder es im Falle eines Umzuges in der alten
Wohnung lassen, so sorgen Sie dafir, dass das Gerat komplett mit diesem Heft ibergeben wird, damit der neue Besitzer
sich Uber die Arbeitsweise des Geréates und die diesbezilglichen Hinweise informieren kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen

werden.

Installation

o Kontrollieren, dass das Gerat keine Transportschaden
erlitten hat. Niemals ein schadhaftes Gerat in Betrieb
nehmen.

Wenn Ihr Geschirrspliler beschéadigt ist, verstandigen Sie
Ihren Handler.

¢ Aus Sicherheitsgriinden niemals etwas am Geschirrspuler
andern.

o Die Anpassung der Strom- und Wasserleitungen fuir den
Anschluss des Geréats nur von qualifiziertem Fachpersonal
ausfuhren lassen.

o Darauf achten, dass der Geschirrspiler nicht auf dem
Stromkabel oder den Wasserzu- und Ablaufschlauchen
steht.

o Die Seiten des Geschirrspilers dirfen auf keinen Fall
angebohrt werden, da sonst die hydraulischen
Komponenten zwischen Behélter und Seitenwand
beschadigt werden kdnnen.

Sicherheit von Kindern

o Dieses Gerét ist nur fir den Gebrauch durch Erwachsene
bestimmt

« Kinder durfen auf keinen Fall am Bedienfeld oder mit dem
Geréat selbst spielen.

o Verpackungsteile kdnnen fiir Kinder geféahrlich sein.
Erstickungsgefahr!

Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

o Das Wasser in der Maschine ist kein Trinkwasser.
Spulmittelreste im Gerét stellen eine Gefahr fir Kinder dar,
die deshalb vom gedffneten Geschirrspller fern gehalten
werden missen.

o Spilmittel fur Kinder unzugénglich aufbewahren.

Wahrend des Gebrauchs

¢ Die Geschirrspilmaschine ist fiir das Spulen ublichen
Haushaltsgeschirrs ausgelegt.

Gegenstande, die in Kontakt mit Benzin, Lack, Eisen- und

Stahlspéanen, korrosiven Chemikalien (Suren oder Basen)
gekommen sind, dirfen nicht in der Geschirrspilmaschine
gespllt werden.

o Die Geratetir wahrend des Betriebs nicht 6ffnen, besonders
in der Heil3spllphase, bei der heilRes Wasser aus dem
Gerat heraustreten kann. Der Geschirrspiler ist in jedem
Fall mit einer Sicherheitssperre versehen, die den Betrieb
beim 6ffnen der Tir sofort abbricht.

¢ Verwenden Sie ausschlief3lich fur Haushaltsspulmaschinen
geeignete Reinigungsmittel (Salz, Spulmittel, Klarspuler
USW.).

o Nach dem Einordnen oder Herausnehmen des Geschirrs
sollten Sie die Tur schlieRen, da eine offene Tir eine
Gefahrenquelle darstellt.

e Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die gedffnete Tir, das
Gerét konnte kippen.

e Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der
Steckdose, und drehen Sie den Wasserhahn ab.

e Reparaturen nur von Fachpersonal ausfiihren lassen.
UnsachgeméalRe Eingriffe kdnnen zu ernsthaften Gefahren
fuhren.

Fur Reparatureingriffe wenden Sie sich an die fur Ihren
Bereich zustdndige Kundendienststelle. Verlangen Sie stets
Original -Ersatzteile.

Entsorgung

Verpackungsmaterial des Geschirrspiilers gemaR der

geltenden Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen. Alle

verwendeten Materialien sind recycleféhig.

Die Kunststoffteile sind mit internationalen Abkirzungen

gekennzeichnet:

>PE< steht fur Polyathylen, z.B. die Verpackungsfolie

>PS< steht fiir Polystyrol, z.B. die Schutzfiillung im Karton
(absolut CFC-frei)

>POM< steht flr Polyoxymethylen, z.B. Kunststoffklemmen.

Die Kartons sind aus Altpapier und sind in den entsprechenden
Altpapierbehéltern zu entsorgen.

Wenn Sie das Gerat eines Tages endgliltig auBer Betrieb
setzen wollen, sorgen Sie dafir, dass es wirklich nicht mehr
benutzbar ist.

Hinweis! Da sich Kinder eventuell zum Spielen im Gerat
einschlieBen oder sich in andere gefahrlichen Situationen
bringen kdénnten, immer das Stromkabel abschneiden und
entfernen. Den Schlie@mechanismus der Tur zerstéren, damit
die Tur nicht mehr verriegelt werden kann.

Die Geschirrspilmaschine in der entsprechenden
Mullsammelanlage der Gemeinde entsorgen.

Wirtschaftliches und
umweltschonendes
Sptulen

o Prifen, dass die Wasserenthartungsanlage richtig
eingestellt ist.

e Geschirr nicht unter flieRendem Wasser vorspulen.

o Immer das richtige Spulprogramm in Funktion zu Geschirr-
und Schmutzart wéahlen.

o Auf keinen Fall Spulmittel, Spulmaschinensalz und
Klarspuler Giberdosieren.

Betriebsanleitungen in diesem Handbuch sowie die
Angaben der Spllmittelhersteller beachten.



Installationsanweisung

Sie sollten die beim Elektroanschluss des Gerates
anfallenden Arbeiten von einem fachkundigen und
zugelassenen Elektriker ausfiihren lassen.

Lassen Sie die beim Wasseranschluss des Gerates
entstehenden Arbeiten von einem fachkundigen und
zugelassenen Installateur ausfihren.

Stellen Sie die Maschine in der Nahe eines Wasserzu- und
ablaufes auf.

Einbau

Dieses Modell lasst sich unter eine vorhandene Arbeitsplatte
bzw. Spilenabdeckung einbauen.

Achtung!

Beim Montieren der Platte an der Tur und beim Einbau des
Geschirrsplilers die Angaben auf der beiliegenden Schablone
genau befolgen.

Zusatzliche Liftungsoffnungen fur den Geschirrspuler sind
nicht erforderlich, jedoch Offnungen fiir den Durchgang des
Stromkabels und der Zu- und Ablaufschlauche.

Durch die Stellfizichen mit groRem Einstellbereich kann die
Hohe des Gerats reguliert werden.

Bei allen Arbeiten an internen Geratekomponenten muss der
Stecker herausgezogen sein.

Achten Sie bitte beim Einschieben des Gerates darauf, dass
die Schlauche und das Netzkabel nicht geknickt werden.

Justierung

Die Justierung ist Voraussetzung dafir, dass die Tur richtig
wasserdicht ist.

Sicherstellen, dass die Tur des Geschirrspulers richtig und
ohne seitliche Reibung schlief3t.

Die StellfiiBchen so lange drehen, bis sich die Tir optimal
schlief3t.

Befestigung

Das Gerat muss gegen Kippgefahr gesichert werden.

Zu diesem Zweck ist die Spulenabdeckung bzw. die
Tischplatte an der Wand oder an den anschlieBenden Mdbeln
zu befestigen.

Anschluss des Wasserzulaufschlauches

Dieser Geschirrspulautomat kann an Kalt- oder Warmwasser
bis 60°C angeschlossen werden. Es ist jedoch
empfehlenswert, einen Kaltwasseranschluss zu wéhlen.
Beim Warmwasseranschluss werden die Spulzeiten erheblich
kurzer, jedoch kénnte das Spulergebnis besonders bei stark
verschmutztem Geschirr beeintrachtigt werden.

SchlieRen Sie den Wasserzulaufschlauch an einen
Wasserhahn mit einem 3/4"-Anschlugewinde oder an eine
Wasserschlauchschnellkupplung (Pressblock) an.

Prifen Sie, dass der Wasserdruck des Versorgungsnetzes den
angegebenen "Technischen Daten" entspricht.

Vermeiden Sie Knicke oder Quetschungen des
Zulaufschlauches, da dadurch der Wasserzulauf verlangsamt
oder verhindert werden kann.

Das an der Maschine angeschlossenen Schlauchende kann
durch Lockern der Klemmschelle beliebig orientiert werden.
Klemmschelle wieder gut festziehen, damit kein Wasser
auslauft. (Es wird darauf hingewiesen, dass einige Modelle
Schlauche ohne Klemmschellen haben, die deshalb nicht
verstellt werden kdnnen).

Wenn der Geschirrspliler an neue oder lange Zeit ungenutzte
Schlauche angeschlossen wird, lassen Sie das Wasser vor
dem Anschluss einige Minuten lang laufen, um eventuell
vorhandene Sand- oder Rostspuren auszuspilen, die den
Filter an der Zulaufleitung verstopfen konnten.

Zum Anschluss keine alten, bereits benutzen Schlauche
verwenden.

Der Geschirrspller ist mit Sicherheitseinrichtungen
ausgestattet, die das Zurucklaufen des Wassers in die
Trinkwasserleitung verhindern und den geltenden
Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Wichtig!

Die Anschliisse des Zulaufschlauches muissen fest
angezogen sein. Priifen Sie, bevor das Gerét in seine
endgultige Position gebracht wird, ob kein Wasser
austritt! Auch geringe Mengen kénnen im Laufe der Zeit
grof3e Schéaden verursachen.

Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil ist im Zulaufschlauch angeordnet, der an
den Wasserhahn angeschlossen wird. Wenn der Schlauch
undicht ist, verhindert dieses Ventil den Wasserzulauf.

Zulaufschlauch sorgféaltig anschlief3en.

- Das Stromkabel des Sicherheitsventils ist im Schlauch
selbst. Zulaufschlauch und/oder Sicherheitsventil nicht in
Wasser tauchen.

- Wenn der Zulaufschlauch oder das Sicherheitsventil
beschéadigt ist, sofort den Stecker herausziehen.

- Zulaufschlauch und Sicherheitsventil dirfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal oder durch den Kundendienst
ausgewechselt werden.

- Zulaufschlauch so anbringen, dass er niemals iber dem
unteren Teil des Sicherheitsventils liegt.



Anschluss des Wasserablaufschlauches

Der Wasserablaufschlauch kann angeschlossen werden:

1. am Syphonverschluss des Spilbeckens, mit einer
Schlauchschelle;

2. am Rand des Spilbeckens durch den Krimmer (es wird
darauf hingewiesen, dass dieser einigen Geschirrspuler-
modellen beiliegt);

3. an einem festen Wandanschluss mit Ablaufbeliftung, und
mit einem Innendurchmesser von mindestens 4 cm.

Der Anschluss des Wasserablaufes muss mindestens 30 cm
und darf hdchstens 100 cm liber dem Fuf3boden liegen.

Der Schlauch kann beliebig nach rechts oder links gefuhrt
werden.

Knicke oder Quetschungen des Ablaufschlauches sind zu
verhindern, da dies den Wasserablauf verlangsamen oder
blockieren kann.

Eine eventuelle Verlangerung des Ablaufschlauches darf 2 m
nicht Gbersteigen und ihr Innendurchmesser darf nicht kleiner
sein, als der des Ablaufschlauches am Gerat.

max 100 cm

min 30 cm

Cs18 = =

Auch bei eventuellen Anschluss-Stiicken fur den
Schlauchanschluss darf der Innendurchmesser nicht kleiner

als der des Ablaufschlauches sein. Der Verlangerungsschlauch

soll am Boden liegen, und nur beim Ablauf emporsteigen.

Wichtig!

Unsere Gerate sind mit einer Ricklaufsicherung ausgestattet,
die das Geschirrspilmaschine verhindert.Wenn im
Ablaufsyphon lhres Spiilbeckens ein Riickschlagventil
eingebaut ist, so kann dies den korrekten Abwasserablauf der
Geschirrspilmaschine verhindern. Deshalb empfehlen wir,
dieses Riickschlagventil zu entfernen.

Elektroanschluss

Die Nennwerte fir den Stromanschluss sind auf dem
Typenschild an der Tur angegeben.

Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, Folgendes
prufen:

1. Prifen, dass die auf dem Schild angegebene
Netzspannung mit den tatsachlich vorhandenen Werten
Ubereinstimmt.

2. Zahler, Begrenzungsventile, Stromleitung und
Anschlussbuchse sind fiir die Maximallast ausgelegt.
Sicherstellen, dass die Buche und der Stecker ohne
Reduzierer, Doppelstecker, Adapter usw.
zusammenpassen. Andernfalls lassen Sie die Buchse
auswechseln.

Zum Abtrennen des Geschirrspilers vom Netz den Stecker
herausziehen.

Achtung!
Der Stecker muss auch nach dem Einbau des
Geschirrspllers zugéanglich sein.

Wenn das Stromkabel ausgewechselt werden muss,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Achtung!

Im Sinne der Unfallverhitungsvorschriften ist der
Geschirrspiler an einen funktionstichtigen
Erdleiter anzuschlieBen.

Falls das Gerat nicht ordnungsgemaf geerdet wird,
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.



Geratebeschreibung

Geschirrkorbarretierung
Hartebereichsschalter
Salzbehalter

Behalter fuir Reiniger
Bedienblende
Typenschild

Behalter fur Klarspuler
Siebe
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. Oberer Geschirrkorb

Die Bedienungsblende

Funktions-Tasten

Multidisplay 1 2 3 Kontrollanzeigelampen
0] D370 quro w50 e 24 50°u y, 4° '.§
[ [ [ [ |
|
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Ein/Aus-Taste

Option-Taste
Starzeitvorwabhl

Funktions-Tasten: zusatzlich zum angezeigten
Spilprogramm und die Option "Startzeitvorwahl", kann mit
dieser Tastenkombination das Enthartungsgerat eingestellt, die
Klarspulerdosierung ein- und ausgestellt und die Tonsignale
aktiviert/deaktiviert werden.

Funktions-Taste 1 Wasserentharter einstellen

Funktions-Taste 2 Klarspulerdosierung
aktivieren/deaktivieren

Funktions-Taste 3 Tonsignale aktivieren/deaktivieren

Programmwahl-Tasten: zum Einstellen des
gewulinschten Spulprogramms (siehe Tabelle
"Spllprogramme").

Programmwahl-Tasten

Option-Taste "Zeitvorwahl": erméglicht es, den
Programmstart zwischen 1 bis maximal 19 Stunden zu
verzégern.

Multidisplay kann anzeigen:

auf welche Hartestufe der Wassrentharter eingestellt ist
ob die Tonsignale ein/ausgeschaltet ist

ob der Klarspulerzulauf einfausgeschaltet ist

welche Startzeit eingestellt ist

wie lange (annaherungsweise) ein laufendes Spulprogramm
voraussichtlich noch dauert

welcher Fehler am Geschirrspuler vorliegt



Kontrollanzeigelampen: haben folgende Bedeutung:

ES Salz: Spezialsalz nachfillen

g Klarspiiler: Klarspiiler nachfiillen
—>| Ende: leuchtet auf, wenn das Spilprogramm
beendet ist

Akustische Tonsignale

Die Maschine gibt Tonsignale aus, um Sie Uber die
ablaufenden Vorgange besser zu informieren.

- Stufe des Wasserentharters einstellen
- Programmende
- Alarm

Akustische Tonsignale

deaktivieren/aktivieren
(Bei abgeschalteter Maschine)

1. Die Taste Ein/Aus dricken. Alle Kontrolllampen der
Programmwahl-Tasten leuchten (Einstellphase).
Wenn nur eine Kontrolllampe der Programm-Taste leuchtet,
ist bereits ein Spulprogramm eingestellt.
Das Spulprogramm muss geldscht werden:
gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 etwa 2 Sekunden
lang druicken, die Kontrolllampe des eingestellt Programm
blinkt etwa 2 Sekunden lang.
Nach etwa 2 Sekunden leuchten alle Kontrolllampen der
Programmwahl-Tasten mit Dauerlicht. Das bedeutet,
dass das eingestellte Programm geldscht ist und das Gerat
wieder in Einstellphase ist.

2. Gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 driicken,
daraufhin blinken die Kontrolllampen der Tasten 1, 2 und 3.

3. Funktions-Taste 3 driicken, Kontrolllampen der Tasten 1 und
2 gehen aus, wahrend die Kontrolllampe der Taste 3 weiter
blinkt. Das Multidisplay zeigt die momentane Einstellung an.

0b | Tonsignale ausgechaltet

b Tonsignale eingechaltet (Voreinstellung ab Werk)

4. Dricken der Funktions-Taste 3 andert die Einstellung.
Zeigt das Multidisplay die gewiinschte Einstellung an.

5. Zum Speichern der Einstellung das Gerét mit der Taste
Ein/Aus abschalten oder 60 Sekunden warten. Danach geht
das Gerat wieder in Einstellung.



Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor dem erstmaligen Einschalten des Geschirrspilers
Folgendes vornehmen:

1. Sicherstellen, dass die Strom- und Wasseranschliisse den
Installationsanweisungen entsprechen

2. Das Verpackungsmaterial aus dem Gerat nehmen
3. Wasserenthartungsanlage einstellen

4. 1 Liter Wasser in den Salzbehélter geben und mit Salz
nachfillen

5. Klarspliler einfillen.

Wasserentharteranlage

Wasser enthdlt je nach Standort mehr oder weniger Kalk- und
Mineralsalze, die sich am Geschirr ablagern und zu
Fleckenbildungen fiihren. Je hdher der Salzgehalt, um so
hérter ist das Wasser.

Der Geschirrsplilautomat ist mit einem Wasserentharter
ausgestattet, der durch Anwendung eines besonderen Salzes
kalkfreies Wasser zum Geschirrspulen liefert.

Die Wasserhérte wird durch &quivalente Skalen wie z.B.
deutsche Grade, franzdsische Grade oder mmol/l gemessen.

Der Entharter ist entsprechend der Wasserhéarte an Ihrem
Wohnort einzustellen. Das zustandige Wasserwerk kann Sie
Uber die Wasserharte informieren.

Wasserentharter muss mechanisch und elektronisch
eingestellt werden.

a) Mechanische Einstellung
1. Tur des Geschirrspiilers 6ffnen.

2. Unteren Geschirrkorb aus dem Geschirrspller
herausnehmen.

3. Hartebereichsschalter auf 1 oder 2 drehen (siehe Tabelle).
4. Unteren Geschirrkorb wieder einsetzen.

Der Hartebereichsschalter
wird im Werk auf position 2
eingestellt.

b) Elektronische Einstellung
(Bei abgeschalteter Maschine)

Der Geschirrspller ist werkseitig auf Stufe 5 eingestellt.

1. Die Taste Ein/Aus driicken. Alle Kontrolllampen der
Programmwahl-Tasten leuchten (Einstellphase).
Wenn nur eine Kontrolllampe der Programm-Taste leuchtet,
ist bereits ein Spulprogramm eingestellt.
Das Spulprogramm muss geldscht werden:
gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 etwa 2 Sekunden
lang driicken, die Kontrolllampe des eingestellt Programm
blinkt etwa 2 Sekunden lang.
Nach etwa 2 Sekunden leuchten alle Kontrolllampen der
Programmwabhl-Tasten mit Dauerlicht. Das bedeutet,
dass das eingestellte Programm geldscht ist und das Gerat
wieder in Einstellphase ist.

2. Gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 driicken,
daraufhin blinken die Kontrolllampen der Tasten 1, 2 und 3.

3. Funktions-Taste 1 driicken, Kontrolllampen der Tasten 2 und
3 gehen aus, wahrend die Kontrolllampe der Taste 1 weiter
blinkt. Die eingestellte Stufe wird im Multidisplay angezeigt
und durch die Anzahl der Tonsignale gemeldet.

Beispiel:
5L Anzeige + 5 einzelne Tonsignale = Stufe 5.

4. Um die Stufe zu andern, Funktions-Taste 1 driicken.
Bei jedem Tastendruck wird die Regenerierstufe geéndert.
(Zur Auswahl der Stufe siehe Tabelle).

Beispiel: ist die Stufe eingestellt 5 und die Funktions-Taste
1 wird 1-mal gedrtickt, wird dadurch die Stufe 6 eingestellt.
Beispiel: ist die Stufe eingestellt 10 und die Funktions-
Taste 1 wird 1-mal gedriickt, wird dadurch die Stufe 1
eingestellt.

5. Zum Speichern der Einstellung das Geréat mit der Taste
Ein/Aus abschalten oder 60 Sekunden warten. Danach geht
das Geréat wieder in Einstellung.

Wasserharte Eins(;ellung Anzeige Anzahl der | Anwendung
*dH “TH mmol/l Bereich _aer auf dem akustischen von
(deutsche Skala)| (franz. Skala) |  (Milimol pro Liter, Hartestufe Multidisplay Tonsignale | Spezialsalz
internationele Einheit
der Wasserharte) mechanisch | elektronisch
51-70 91-125 9,0-12,5 v 2 Stufe 10 ol 10 Ja
43 -50 76 - 90 7,6 -89 v 2 Stufe 9 gl 9 Ja
37-42 65-75 6,5-7,5 v 2 Stufe 8 gL 8 Ja
29 - 36 51-64 51-6,4 v 2 Stufe 7 2L 7 Ja
23-28 40 - 50 4,0-50 v 2 Stufe 6 6L 6 Ja
19-22 33-39 3,3-39 " 2 Stufe 5 sl 5 Ja
15-18 26 - 32 2,6-3.2 1] 1 Stufe 4 Yl 4 Ja
11-14 19-25 19-25 Il 1 Stufe 3 I 3 Ja
4-10 7-18 0,7-1,8 1 1 Stufe 2 2L 2 Ja
<4 <7 <0,7 | 1 Stufe 1 Il 1 Nein




Einflillen des regenerierenden Salzes

Verwenden Sie ausschlie3lich Spezialsalz fur
Geschirrspliilmaschinen. Sonstige Salzarten enthalten
Anteile von anderen Stoffen, die auf die Dauer den
Wasserenthéarter beschadigen kénnen.

Das beim Einfullen verschittete Salz kann
korrosionsfordernd sein. Deshalb sollte Salz erst kurz vor
einem Programmstart eingefullt werden.

Einfullen:

1. Ziehen Sie den unteren Korb heraus und drehen Sie den
Salzbehalter 90° nach links und ziehen sie ihn heraus.

2. Ein Liter Wasser in den Behélter geben (dies ist nur das
erste Mal notwendig).

3. Den Behélter mit Hilfe des
mitgelieferten Trichters mit
Salz fillen.

4. Nachdem Sie das
Gewinde und die Dichtung
von Salzresten befreit
haben, schrauben Sie die
Verschlusskappe
sorgféltig zu.

Ein horbares "Klick" am SR14

Ende meldet, dass die
Kappe richtig verschlossen ist.

Nun einfach regelmé&Rig Salz im Behéalter nachfullen.

Um Sie daran zu erinnern, lhre Spilmaschine hat auf der
Bedienungsblende eine Salznachfiillanzeige. Die Lampe
leuchtet auf, wenn Salz nachgefiillt werden muss.

Hinweis!

Die Salznachfillanzeige auf der Bedienungsblende
leuchtet nach dem Salzeinfillen noch 2-6 Stunden,
vorausgesetzt der Geschirrspller ist eingeschaltet. Bei
Salzsorten, die sich nur sehr langsam auflésen, kann dies
noch langer dauern. Die Funktion des Gerates ist dadurch
jedoch nicht beeintrachtigt.

Der Salzbehalter enthélt immer Wasser. Es ist also normal,
dass dieses bei Salzeinfullung Uberlauft.

Klarspulmittel

Dieses Mittel macht das Geschirr glanzend und begunstigt
dessen Trocknung.

Es wird wéahrend des warmen Klarspulgangs automatisch
eingegossen. Der im Inneren der Tire eingebaute Behélter hat
ein Fassungsvermdgen von ca. 110 ml Klarspulmittel, das je
nach eingestellter Dosierung fur 16 - 40 Spulgange ausreicht.

Einfullen von Klarspulmittel

1. Deckel des Klarspiilerbehalters mit der Taste (A) 6ffnen.

2. Das Klarsptlmittel in die Einfllléffnung gie3en, bis der
Behalter ganz voll ist. Das maximale Fillniveau ist an der
Markierung "max" abzulesen.

max

Sl Y |
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Deckel zuriick klappen und zudriicken, bis dieser
einrastet.

Fullen Sie kein Reinigungsmittel in den Behalter fiir den
Klarspuler.

Um eine tberméaRige Schaumbildung beim nachsten
Spilgang zu vermeiden, ist danebengelaufenes
Klarspulmittel mit einem Lappen zu entfernen.

Dosierung

Die Dosiereinstellung beeinflusst Glanz und
Trocknungsergebnis. Hierzu die Flussigkeitsmenge durch den
im Inneren der Einfulléffnung befindlichen Sechsstellen-Wahler
einstellen. (Minimum-Position 1, Maximum-Position 6).

Vom Werk ist die Dosierung
auf "4" eingestellt.

Wenn am gespiilten Geschirr U
Wassertropfen oder weil3e
Kalkflecken bleiben, die Sy
Dosierung erhéhen. \
Wenn das Geschirr N ‘
weililiche, klebrige Streifen 04
aufweist, die Dosierung

verringern.

BR09

Fillen Sie Klarsptler nach, wenn die Klarspiler-
Kontrolllampe an der Bedienblende aufleuchtet.



¢ Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden die bereits
Klarspiler enthalten, muss die Klarspllerausgabe
abgeschaltet werden, um Uberdosierung zu vermeiden.

Klarspilerzulauf einfausschalten
(Bei abgeschalteter Maschine)

Mit der Deaktivierung der Klarspulerdosierung wird auch
die Klarspuler-Kontrolllampe automatisch deaktiviert.

1. Die Taste Ein/Aus driicken. Alle Kontrolllampen der
Programmwahl-Tasten leuchten (Einstellphase).
Wenn nur eine Kontrolllampe der Programm-Taste leuchtet,
ist bereits ein Spllprogramm eingestellt.
Das Spiilprogramm muss geldscht werden:
gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 etwa 2 Sekunden
lang driicken, die Kontrolllampe des eingestellt Programm
blinkt etwa 2 Sekunden lang.
Nach etwa 2 Sekunden leuchten alle Kontrolllampen der
Programmwabhl-Tasten mit Dauerlicht. Das bedeutet,
dass das eingestellte Programm geldscht ist und das Gerat
wieder in Einstellphase ist.

2. Gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 driicken,
daraufhin blinken die Kontrolllampen der Tasten 1, 2 und 3.

3. Funktions-Taste 2 driicken, Kontrolllampen der Tasten 1 und
3 gehen aus, wahrend die Kontrolllampe der Taste 2 weiter
blinkt. Das Multidisplay zeigt die momentane Einstellung an.

0d Klarspilerzulauf ausgeschaltet

Id Klarspulerzulauf eingeschaltet (Voreinstellung ab
Werk)

4. Driicken der Funktions-Taste 2 andert die Einstellung.
Zeigt das Multidisplay die gewlinschte Einstellung an.

5. Zum Speichern der Einstellung das Gerét mit der Taste
Ein/Aus abschalten oder 60 Sekunden warten. Danach geht
das Geréat wieder in Einstellung.
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Im taglichen Gebrauch

o Kontrollieren, ob Salz und Klarspuler nachgefillt werden
muss.

o Besteck und Geschirr im Geschirrspiiler einordnen.

o Reinigungsmittel fir Geschirrspiler einftllen.

o Fur Besteck und Geschirr geeignetes Spulprogramm
auswahlen.

e Spllprogramm starten.

Besteck und Geschirr einordnen

Schwamme, Haushaltstlicher und alle Gegenstande, die
sich mit Wasser vollsaugen kénnen, dirfen nicht im
Geschirrspuler gereinigt werden.

o Bevor Sie das Geschirr einordnen, sollten Sie:
- grobe Speisereste entfernen.
- Topfe mit angebrannten Speiseresten einweichen.

« Beachten Sie beim Einordnen des Geschirrs und Bestecks:

- Geschirr und Besteck dirfen die Spriharme nicht
behindern, sich zu drehen.

- HohlgefaRe wie Tassen, Glaser, Topfe usw. mit der Offnung
nach unten einordnen, damit sich in Mulden oder tiefen
Bdden kein Wasser ansammeln kann.

- Geschirr und Besteckteile durfen nicht ineinander liegen
oder sich gegenseitig abdecken.

- Um Glasschaden zu vermeiden, dirfen Glaser sich nicht
berlhren.

- Kleine Gegensténde in den Besteckkorb legen.

o Kunststoffgeschirr und teflonbeschichtete Topfe
tendieren dazu, Wassertropfen verstarkt zurtick zu
halten, deshalb trocknet diese Art Geschirr etwas
schlechter als Porzellan und Edelstahl.

Zum Spulen im Geschirrspuler ist folgendes Besteck/Geschirr

nicht geeignet:

bedingt geeignet:

Bestecke mit Holz-, Horn-, Porzellan- oder Perlmuttgriffen
nicht hitzebestandige Kunststoffteile.

Alteres Besteck, dessen Kitt temperaturempfindlich ist.
Geklebte Geschirr- oder Besteckteile.

Zinn- bzw. Kupfergegenstande.

Bleikristallglas.

Rostempfindliche Stahlteile.

Holz-/Frihstucksbrettchen.

* Kunstgewerbliche Gegenstande.

Steingutgeschirr nur im Geschirrspuler spilen, wenn es vom
Hersteller ausdriicklich als dafiir geeignet ausgewiesen ist.
Aufglasurdekore kénnen nach sehr hdufigem maschinellen
Spilen verblassen.

Silber- und Aluminiumteile neigen beim Spulen zu
Verfarbungen. Speisereste wie z.B. Eiweil3, Senf
verursachen oft Verfarbungen bzw. Flecken auf Silber.
Silber deshalb immer gleich von Speiseresten sdubern,
wenn es nicht unmittelbar nach Gebrauch gespult wird.
Einige Glasarten kénnen nach vielen Spilgangen triib
werden.

Tur 6ffnen und die Kérbe herausziehen.

Unterkorb

Im unteren Geschirrkorb werden Tépfe, Deckel, Teller,
Salatschiisseln, Besteck usw. eingeordnet.

Vorlegeteller und grof3e Deckel sind vorzugsweise am Rand
des Korbes zu verteilen, wobei darauf zu achten ist, dass die
Spruharme in seiner Bewegung nicht behindert wird.

[ ))
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Die beiden Reihen mit den Haltezapfen kdnnen leicht und
rasch umgeklappt werden. Das ermdglicht ein einfaches
Einordnen von Topfen und Salatschiisseln.




Besteckkorb

Messer mit langer Klinge in aufrechter Lage sind
potentielle Gefahrenquellen.

Lange und/oder scharfe Bestecke sowie gebogene Messer
sollten horizontal in den oberen Korb eingeordnet werden.
Beim Einordnen oder Herausnehmen scharfer
Gegenstande wie z.B. Messer vorsichtig vorgehen.

Das Besteck sollte in dem Besteckkorb so eingeordnet
werden, dass die Griffe nach unten zeigen. Falls diese unten
herausragen und dabei den unteren Spriiharm blockieren, so
ist das Besteck umgedreht zu stellen.

Fir eine bessere Reinigung wird empfohlen, die Loffel mit
anderem Besteck zu mischen, damit sie nicht ineinander fallen
kénnen.

Silberbesteck sollte nicht
zusammen mit anderen
Metallen gespllt werden.

Fur bessere Leistungen
empfehlen wir den
mitgelieferten Trennbelag zu
verwenden (wenn es die
Form und die Grof3e des
Bestecks gestatten).

ui76

Oberkorb

Im Oberkorb werden Tassen, Glaser, Salatschiisseln,
Untertassen, Dessertteller bis zu einem Durchmesser von
24 cm eingeordnet.

Auf und unterhalb der

klappbaren Tassenauflagen
eingestellte Teile anordnen,
damit das Wasser Uberall gut
hinkommt. Einstellen hoher
Teile lassen sich die

Tassenauflagen /
hochklappen.
Glaser mit langem Stiel F
p - =
kénnen umgedreht in den Us7s

hdheren Tassenfachern

eingehangt werden.

In den oberen Geschirrkorb
kommen vorzugsweise
leichte Gegenstande, wie
Plastikschiisseln usw.
Beschweren Sie diese Teile
mit anderen Geschirrteilen.

Warnung!
Prifen Sie nach dem Einordnen des Geschirrs, ob die
Spruharme sich frei drehen Kénnen.
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Hohenverstellung des oberen Korbes

Wenn ublicherweise grofRe Teller verwendet werden, kénnen
sie im unteren Geschirrkorb eingeordnet werden, wobei der

obere Geschirrkorb héher gestellt werden muss.

Maximale Hohe
des Geschirrs im

Oberkorb Unterkorb
bei angehobenem Oberkorb 20 cm 31cm
bei abgesenktem Oberkorb 24 cm 27 cm

Die Hohenverstellung ist folgendermalien

durchzufihren:

1. Ziehen Sie den Korb aus dem Gerat.
2. Heben Sie den Korb auf beiden Seiten an, bis die Sperre

greift und der Korb stabil ist.

Wichtig!

Heben oder senken Sie
den Geschirrkorb niemals
nur auf einer Seite.

Wenn der obere Korb in
der oberen Position ist,
kann das Tassenfach bzw.
die Tassenfacher nicht
verwendet werden.

Zum Absenken greifen Sie den Korb auf beiden Seiten, heben
ihn an und senken Sie ihn dann langsam mit leichtem Druck

ab.

Schlieen Sie nach dem Einorden des Geschirrs immer
die Tur, da eine offene TiUr eine Gefahrenquelle darstellt.




Reinigerzugabe

Verwenden Sie ausschlieB3lich spiilmaschinengeeignete
flussige, pulver- oder tablettenférmige Reinigungsmittel.

Durch eine angemessene Verwendung von Spilmitteln
wird auch die Umwelt geschont.

Reiniger einfillen, bevor das Spililprogramm eingestellt
wird.

Der Reiniger wird wahrend des Spulvorgangs eingegeben.

Bitte beachten Sie die Angaben zur Dosierung und
Aufbewahrung des Reinigers auf der Packung.

Spulmittel einfillen

1. Falls der Deckel verschlossen ist; Entriegelungsknopf (1)
druicken. Deckel springt auf.

2. Reiniger in den Behdlter fur Reinigungsmittel (2) fullen. Als
Dosierhilfe dienen die Markierungslinien:
20 = entspricht ca. 20 g Reiniger
30 = entspricht ca. 30 g Reiniger

N
=
W

u

DE19

3. Bei allen Programmen mit Vorspulphase muss eine kleine
Menge Reinigungsmittel (5/10 g) in die Kammer (3) des
Fachs gefiillt werden. Dieser Reiniger wird bereits beim
Vorspllen wirksam.

4. Deckel zuruckklappen und zudriicken, bis der Verschluss
einrastet.

13



Verschiedene Reinigungsmittel

Reinigertabletten

Reinigertabletten I6sen sich etwas langsamer auf, deshalb
kann es vorkommen, das sich bestimmte Reinigertabletten bei
kurzen Spillprogrammen nicht vollsténdig auflésen und ihre
Reinigungskraft nicht voll entfalten. Wenn Sie diese Produkte
verwenden, sollten Sie langere Spulprogramme einstellen, um
sicher zu sein, dass Reinigungsmittelreste vollstédndig entfernt
werden

Legen Sie die Tabletten niemals in die Trommel oder den
Besteckkorb, da dadurch die Geschirrspulleistung
verringert wird. Legen Sie die Tabletten immer in den
Reinigungsmitteldosierer.

Kompaktreiniger

Reinigungsmittel flr Geschirrspiiler lassen sich anhand ihrer
chemischen Zusammensetzung in zwei Grundtypen einteilen:

- herkbmmliche, alkalische Reiniger mit &tzenden Bestanteilen
- niederalkalische Kompakteiniger mit natirlichen Enzymen.

50°C-Spilprogramme in Verbindung mit Kompaktreinigern
entlasten die Umwelt uns schonen |hr Geschirr, denn diese
Spilprogramme sind speziell auf die schmutzlésenden
Eigenschaften der Enzyme in Kompaktreiniger abgestimmt.
deshalb erzielen 50°C-Spilprogramme in Verbindung mit
Kompaktreinigern die gleichen Reinigungsergebnisse, die
sonst nur mit 65°C-Programmen erreicht werden.

Kombinierte Reiniger

Wenn Sie Reiniger verwenden, die bereits einen Klarspuler
beinhalten, mussen Sie diesen Reiniger in den
Reinigungsmitteldosierer fillen.

In diesem Fall muss die Klarspulerdosierung deaktiviert

werden. (Siehe Abschnitt "Klarspulerzualuf ein-/ausschalten,
bevor Sie kombinierte Reiniger verwenden.
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Verwendung von "3-in-1"
Reinigungsmittel

Allgemeine Hinweise

Bei diesen Produkten handelt es sich um Reinigungsmittel mit
kombinierten Reinigungsmittel-, Klarspil- und Salzfunktionen.

1. Vor Verwendung dieser Produkte missen Sie zunéchst
prufen, ob das Wasser in lhrem Haushalt die richtige Harte
zur Benutzung dieser Produkte aufweist, wie es die
Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers empfehlen
(siehe Produktverpackung).

2. Folgen Sie immer den Anweisungen des
Reinigungsmittelherstellers, wenn Sie diese Produkte
verwenden.

3. Wenn bei lhrer ersten Verwendung von "3 in 1" Produkten
irgendwelche Probleme auftreten sollten, setzen Sie sich
doch bitte mit der Kundendienststelle des
Reinigungsmittelherstellers in Verbindung (Telefon-Nummer
auf der Produktverpackung).

Spezielle Hinweise

Wenn Sie Kombinationsprodukte verwenden, stellen Sie die
niedrigste Wasserhartungseinstellung ein. (Weitere
Informationen finden Sie in "Wasserentharteranlage").

Wenn Sie auf eine Standard-Reinigungsmittelverwendung
umstellen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

o Fullen Sie wieder die Salz- und Klarspulerfacher.

¢ Schalten Sie die Wasserharte auf die hochstmdgliche
Einstellung und fuhren Sie bis zu drei Normalprogrammen
ohne Ladung durch

¢ Stellen Sie dann Wasserharte auf die fur lhre Gegend
erforderliche Einstellung (siehe "Wasserentharteranlage").



Spulprogramme

Programm Verschmutzungsgrad Einzudriickende Programm- (2) Verbrauchswerte
und Programm-Taste beschreibung Programm- Strom- Wasser-
Geschirrart ~ dauer verbrauch verbrauch
(in Minuten) (in kwh) (in Liter)

Vorspulen warm
Stark verschmutzt. Hauptsptlen 70°C

Intensiv 70° Geschirr, Besteck und Q 70° 2 Klarspiilgange lau 105 - 115 16-18 19-21
Kochtdpfe 1 Klarspiilgang warm
Trocknung

Vorsplilen kalt
Hauptspiilen 50°C/65°C
1/2 Klarspiilgang/e kalt 80 - 105 0,8-1,2 12 -21
1 Klarspiilgang warm
Trocknung

Auto Normal verschmutzt. AUTO
Geschirr und Besteck

Vorspllen kalt

e Normal verschmutzt. Hauptspiilen 50°C
(1) Bio 50 Goseri und Bestack Ju, 50° 1 Klarspiilgang kalt 160-170 | 0,75-0,8 | 12 -13
1 Klarspulgang warm
Trocknung
. Hauptspilen 50°C
Schnellpr?gramm Leicht verschmutzt. Ju 500 1 Klarspiilgang Kalt 45 - 55 1,05-1,15| 10-12
50 Geschirr und Besteck - 1 Klarspilgang warm
Normal verschmutzt. Hauptspiilen 45°C
. R Kristallglas, Porzellan 45° 1 Klarspiilgang lau
Kristall 45 und empfindliches Yur 1 Klarspiilgang warm 55-65 06-07 1n-12
Geschirr Trocknung

(1) Vergleichsprogramm fur Prifnorm EN 50242 (siehe "Hinweise fur Prifinstitute"). Dieses Programm wurde fir den Einsatz von
enzymhaltigen Spulmitteln entwickelt und bietet die Méglichkeit, bei geringerem Energieverbrauch dieselben Spiilergebnisse zu
erzielen, die sonst nur bei Programmen mit Wassertemperaturen von 65°C und mit herkdbmmlichen Spilmitteln moéglich sind.
Die Dauer der Spiil- und Trockenphase wurde verlangert, um die niedrigere Temperatur auszugleichen.

(2) Diese Angaben gelten nur als Richtwert und sind vom Druck und Temperatur des Leitungswassers sowie von den
Spannungsénderungen abhangig.

"AUTO" Spulprogramme

Bei den "AUTO-Programmen" wird Uber die Tribung des Spillwassers festgestellt, wie stark das Geschirr verschmutzt ist.

Bei geringer Beladung und leichter Verschmutzung des Geschirrs dauern die Programmteile "Vorspulen" "Reinigen” und
"Klarspulgange" kiirzer und der Wasserverbrauch ist geringer.

Bei voller Beladung und starker Verschmutzung des Geschirrs dauern die Programmteile Vorspulen" "Reinigen” und
"Klarspulgange" langer und der Wasserverbrauch ist héher.

Deshalb kénnen Programmdauer, Wasser- und Energieverbrauch bei "AUTO-Programmen" in den angegebenen Bereichen
variieren (siehe Tabelle "Spulprogramms").

Bei den "AUTO-Programmen" wird, abhangig vom Verschmutzungsgrad des Geschirrs zusatzlich die Temperatur des Spulwassers
zwischen 50°C bis 65°C automatisch angepasst.
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Spulprogramm starten

Bei dieser vollig ntergrierbaren Maschine befinden sich die
Bedienungselemente an der Tiroberseite. Zur
Programmeinstellung muss die Tiir halb gedffnet werden.

1. Uberprifen Sie, ob...

Geschirr und Besteck im Geschirrspiiler so eingeordnet
sind, dass die Spriiharme sich frei drehen kénnen.

2. Wasserhahn ganz aufdrehen

3. Driucken Sie die "Ein/Aus-Taste"

Alle Kontrolllampen der Programmwahl-Tasten leuchtet
(Einstellphase).

4. Programm einstellen und starten

a) Zum Einstellen eines Spulprogramms die gewtinschte
Programm-Taste driicken (siehe Tabelle
"Spulprogramme").

Die Kontrolllampe des gewiinschten Programms
leuchtet, wahrend die anderen Kontrolllampen der
Programm-Tasten sich ausschalten.

Am Multidisplay blinkt die Dauer des eingestellten
Programms (in Minuten).

b) Wenn die Startzeitvorwahl des Spulprogramms
verzogert werden soll, solange die Taste
"Startzeitvorwahl" driicken, bis die gewtinschte
Verzdgerungszeit gefolgt von einem h am Multidisplay
angezeigt wird (Beispiel: 1 h).

Das Programm startet erst dann, wenn dir TUr
geschlossen wird, bis zu diesem Moment kann die
Einstellung noch geandert werden.

Tur schlieRen.

a) Wenn die "Startzeitvorwahl" nicht eingestellt wird,
startet das Programm automatisch.

b) Wenn die "Startzeitvorwahl" eingestellt wird, beginnt
die eingestellte Verzdgerungszeit im Stundenschritt
abzulaufen.

Wenn die Tur wahrend dieser Zeit gedffnet wird, andert
sich dadurch die Einstellung nicht.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, startet das eingestellte
Programm automatisch.

5. Unterbrechen oder I6schen eines
laufenden Programms
Ein laufendes Programm nur dann unterbrechen oder
I6schen, wenn es unbedingt erforderlich ist.

Achtung! Beim Offnen der Tiir kann heiRer Dampf
entweichen. Tur vorsichtig 6ffnen.

Unterbrechen eines laufenden Programms

Tir des Geschirrspulers 6ffnen; daraufhin wird das
Programm untergebrochen.

Beim erneuten SchlieBen der Tur wird das Programm an
derselben Stelle wieder aufgenommen.

Loschen eines laufenden Programms

Tur des Geschirrspulers 6ffnen.

Am Display erscheint die verbliebene Zeit bis zum
Programmende.

Gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 etwa 2
Sekunden lang driicken, die Kontrolllampe des
eingestellten Programms blinkt etwa 2 Sekunden lang.
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Nach etwa 2 Sekunden leuchten alle Kontrolllampen der
Programmwahl-Tasten mit Dauerlicht. Das bedeutet,
dass das eingestellte Programm geléscht ist und das
Gerat wieder in Einstellphase ist.

Nur kann ein neues Spulprogramm eingestellt werden.
(Wenn Sie neues Spilprogramme starten wollen,
Uberprifen Sie, ob Reinigungsmittel im Behalter ist.)

Loschen einer laufenden
Startzeitverzégerung

Tur des Geschirrspulers 6ffnen.

Am Display erscheint die verbliebene Zeit bis zum
Programmstart.

Gleichzeitig die Funktions-Tasten 2 und 3 etwa 2
Sekunden lang driicken.

Nach etwa 2 Sekunden leuchten alle Kontrolllampen der
Programmwahl-Tasten mit Dauerlicht. Das bedeutet, dass
die eingestellte Startzeitvorwahl geléscht ist und das Geréat
wieder in Einstellphase ist.

Zusammen mit der Startzeitvorwahl wird auch das
Programm (und ggf. eingestellte Optionen) geléscht.
Spulprogramm erneut einstellen.

. Am Ende des Spulprogramms

Die Maschine halt automatisch an. Ein Tonsignal meldet
das Programmende.

Wenn sich die Tir nicht sofort am Ende des
Spulprogramms 06ffnet, ist der Geschirrspiler mit einem
Umluftsystem ausgerustet, durch den verhindert wird,
dass sich der Restdampf am Geschirr absetzt.

Das System lauft etwa 20 Minuten bei eingeschalteter
Maschine.

Beim Offnen der Tir bzw. beim Abschalten des
Geschirrspllers schaltet das System automatisch ab.

Offnen Sie die Tur.
Die Kontrolllampe "Ende" leuchtet auf.
Geschirrspiler mit der Taste Ein/aus abschalten.

Warten Sie einige Minuten, bevor Sie
das Geschirr entnehmen: dadurch vermeiden Sie
Verbrennungen und die Trocknung wird begunstigt.

. Geschirr ausraumen

HeilRes Geschirr ist stoRempfindlich. Geschirr deshalb vor
dem Ausrdumen abkuhlen lassen.

Um zu vermeiden, dass Wassertropfen vom oberen Korb
auf das Geschirr im unteren Korb fallen, ist es
empfehlenswert, zuerst den unteren und dann den
oberen Korb zu entleeren.

Eventuell vorhandenes Kondenswasser an den
Innenwéanden und an der Tir des Geschirrspilers ist auf
den Trockenvorgang zurlickzufiihren, bei dem der
Restdampf vom Geschirr auf die kalteren Wande
weitergegeben wird.

Achtung!

Es wird empfohlen, nach jedem Spulvorgang den
Wasserhahn zu schlieBen und den Stecker heraus zu
ziehen.



Pflege und Reinigung

Die Bedienungsblende sollte regelmaRig mit einem weichen,
feuchten Tuch gereinigt werden. Es diurfen nur neutrale
Reinigungsmittel und keine Scheuermittel oder Lésungsmittel,
wie Azeton, Trichlorathylen usw. verwendet werden.

Reinigen Sie die Gummidichtungen der Tire und des Spl-
bzw. Klarspilmittelbehélters mit einem feuchten Tuch.

Nehmen Sie einmal jahrlich, oder auch haufiger, ein
Spulprogramm bei leerer Maschine, mit Zugabe von Spiilmittel
oder besser eines handelsublichen Spezialproduktes fiir die
Spulautomatenpflege vor.

Reinigung der Siebe

Die Siebe muss regelméRig kontrolliert und gereinigt werden.
Verschmutzte Siebe beeintrachtigen das Spulergebnis.

1. Tur 6ffnen, Unterkorb herausnehmen.

2. Das Siebsystem des Geschirrspulers besteht aus
Grob-/Feinsieb (A/B), Mikrofilter (C) und Flachensieb (D).
Einige Geschirrspiilermodelle haben nur Grobsieb (A),
Mikrofilter (C) und Flachensieb (D).

Mit Griff des Mikrofilters das Siebsystem entriegeln und
entnehmen.

MA32

3. Griff etwa um */, Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn
schwenken und herausnehmen.
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4. Grob-/Feinsieb (A/B) an der Griffése fassen und aus dem
Mikrofilter (C) herausziehen.

5. Alle Siebe unter flieBendem Wasser griindlich reinigen.

6. Flachensieb (D) aus dem Spilraumboden nehmen und auf
beiden Seiten grindlich reinigen.

D
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7. Flachensieb (D) wieder in den Spllraumboden einsetzen.

8. Grob-/Feinsieb (A/B) in den Mikrofilter (C) einsetzen und
zusammenstecken.

9. Siebkombination einsetzen und durch Schwenken des Griffs
im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag verriegeln. Darauf
achten, dass das Flachensieb nicht Giber den
Spillraumboden heraussteht.
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Ohne Siebe darf auf keinen Fall gespuhlt werden.
Falsch oder schlecht eingesetzte Siebe kénne die Ursache
fir schlechte Spilergebnisse sein.

NIEMALS versuchen, die
oberen Spriharme zu
entfernen.

Eventuell verstopfte Diisen
mit einem Zahnstocher
reinigen.

Langerer Stillstand des Geréates

Bei langerem Stillstand des Geschirrspilautomaten:

1. Stecker aus der Steckdose ziehen und Wasserhahn
abdrehen.

2. Die Geréatetir halb offen lassen, um die Bildung von
unangenehmen Gerlichen zu vermeiden.

3. Das Innere des Gerates reinigen.

Frostgefahr

Wird das Gerat Temperaturen unter Null ausgesetzt, den
Wasserzulaufschlauch abnehmen und entleeren.

Stellen Sie den Geschirrspiler vor dem Starten eines
Programms in einen Raum ber 0°C.

Transport des Gerates

Vermeiden Sie wahrend des Transportes eine zu starke
Neigung des Gerates.



Was tun, wenn...

Versuchen Sie mit Hilfe der hier aufgefiihrten Hinweise kleinere Stérungen am Geschirrspiiler selbst zu beheben.
Bevor Sie daher den Kundendienst rufen, gehen Sie die folgende Liste von mdglichen Fehlerquellen durch.

...Fehlermeldungen angezeigt werden

Der Geschirrspliler startet nicht oder stoppt wahrend des laufenden Betriebs.
Der ausgeléste Alarm wird durch ein Tonsignal gemeldet.
Offnen der Tiir. Im Multidisplay erscheint eine Fehlercode (siehe Tabelle unten).

Folgende Kontrollen vornehmen.

Storung

Mogliche Ursache

Abhilfe

das Multidisplay zeigt den
Fehlercode ,/fj an

Es lauft kein Wasser in den
Geschirrspuler.

Wasserhahn ist verstopft oder verkalkt.

Wasserhahn reinigen.

Wasserhahn ist geschlossen.

Wasserhahn 6ffnen.

Sieb (falls vorhanden) in der
Schlauchverschraubung am Wasserhahn ist
verstopft.

Sieb in der Schlauchverschraubung
reinigen.

Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.

Schlauchverlegung tUberprufen.

das Multidisplay zeigt den
Fehlercode ,2fJ an

Geschirrspliler pumpt kein
Wasser ab.

Der Siphon ist verstopft.

Siphon reinigen.

Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.

Schlauchverlegung Uberprufen.

das Multidisplay zeigt den
Fehlercode ,3f] an

Die Wasserschutzsystem hat angesprochen.

Wasserhahn schlief3en und
Kundendienst verstandigen.

Um nach diesen Kontrollen das Spilprogramm wieder aufzunehmen, die betreffende Programmtaste des vor dem Alarm
eingestellten Programms driicken und die Tur schlieBen. Das Programm lauft an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.
Falls dies nicht erfolgt, sondern erneut der Fehlercode angezeigt wird, verstandigen Sie bitte den Kundendienst.

Wenn Alarme auftreten, die nicht in der Tabelle aufgefiihrt sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

...es Probleme beim Betrieb des Geschirrspulers gibt

Stoérung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Programm startet nicht

Geschirrspllertir ist nicht richtig geschlossen.

Tur schlieRen.

Netzstecker ist nicht eingesteckt.

Netzstecker einstecken.

Sicherung der Hausinstallation ist nicht in
Ordnung.

Sicherung ersetzen.

Bei Geschirrspilermodellen mit Zeitvorwahl:

Eine Startzeit ist vorgewabhilt.

Falls Geschirr sofort gespiilt werden soll,
die Startzeit [6schen.

Pfeifendes Gerédusch beim Spiilen

Das Pfeifen ist unbedenklich.

Anderen Markenreiniger verwenden.
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...das Spulergebnis nicht zufriedenstellend ist

Das Geschirr wird nicht sauber

o Es wurde nicht das richtige Spulprogramm gewahlt.

o Geschirr war so eingeordnet, dass das Spuilwasser nicht alle Teile erreicht hat. Die Geschirrkdrbe dirfen nicht Gberladen sein.

o Die Spriiharme kénnen sich nicht frei drehen.

¢ Siebe im Spulraumboden sind nicht sauber oder falsch eingesetzt.

o Es wurde kein Reinigungsmittel verwendet oder zu wenig dosiert.

o Bei Kalkbelagen auf dem Geschirr: Vorratsbehdlter fir das Spezialsalz ist leer oder die Wasserenthartungsanlage ist falsch
eingestellt.

o Die Verschlusskappe des Salzbehdlters ist nicht richtig geschlossen.

o Ablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.

Das Geschirr wird nicht trocken und bleibt ohne Glanz

¢ Es wurde kein Klarspuler verwendet.
o Vorratsbehalter fiir den Klarspller ist leer.

Auf Glasern und Geschirr sind Schlieren, Streifen, milchige Flecken oder blauschimmernder Belag
o Klarspulerdosierung niedriger einstellen.

Auf Glasern und Geschirr sind angetrocknete Wassertropfen

o Klarspulerdosierung héher einstellen.
o Der Reiniger kann die Ursache sein. Kontaktieren Sie den Kundenberater des Reinigungsmittelherstellers.

Wenn die Funktionsstérung nach Uberpriifung dieser
Fehlerquellen nicht behoben werden kann, rufen Sie den
nachsten autorisierten Kundendienst und geben Sie die
Fehlerart, die Modellbezeichnung (Mod.), die PNC-Nummer
(PNC) und die Seriennummer (S.N.) an. Sie kdnnen diese dem
Typenschild des Geschirrspllautomaten entnehmen (siehe
Abbildung).

Damit Sie die Nummern bei
der Hand haben, empfehlen
wir, sie hier einzutragen:

h

Mod.: .......... ... ...
PNC: .................
SN
FE— ®
RAGS s - (€

Kundendienst und Ersatzteile

Dieses Produkt sollte ausschlie3lich durch einen Fachmann
gewartet werden, und es durfen nur Original-Ersatzteile
verwendet werden. Versuchen Sie unter keinen Umstanden
das Gerét selbst zu reparieren.

Reparaturen, die nicht von Fachleuten ausgefuihrt werden,
kdnnen zu Verletzungen oder ernsthaften Fehlfunktionen an
lhrem Gerat flhren.

Wenden Sie sich an Ihre zustandige Kundendienststelle.
Bestehen Sie immer auf Original-Ersatzteile.
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Hinweise fur Prufinstitute

Die Prifung nach EN 60704 muss bei voller Beladung mit dem Testprogramm (siehe Tabelle "Spiilprogramme") durchgefihrt
werden.

Die Prifung nach EN 50242 muss mit vollem Salzbehélters des Wasserentharters, mit vollem Vorratsbehélter fur Klarspiler und
mit dem Testprogramm (siehe Tabelle "Spulprogramms") durchgefuhrt werden.

Beladung: 9 Standard-Mal3gedecke
Klarspulereinstellung: Position 4 (Typ IlI)
Reinigerdosierung: 5g+20g (TypB)

Oberen Korb laden Oberen Korb laden —
ohne die kleine runde Schiissel mit der kleinen runden Schiissel Unteren Korb laden
und die Salatschiissel und der Salatschiissel

Besteckkorb laden
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