
Bedieningspaneel
Voor de bediening van het apparaat moet altijd eerst de deur van de af-
wasautomaat worden geopend.

AAN/UIT-toets 

Met de AAN/UIT-toets  wordt de afwasautomaat in- en/of uitgescha-
keld.

Programmatoetsen

Functietoetsen

1 2 3

Multidisplay
Controle-
lampjes

Starttijdkeuze
instellen

3in1-functie 
kiezen



Afwasprogramma kiezen (programmatabel)

Afwas-
programma

Geschikt 
voor:

Soort
vervuiling

Programma-
verloop

Verbruiks-
waarden1)

1) De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Deze zijn van de belading 
van de korven afhankelijk. In de praktijk zijn afwijkingen daarom mogelijk.
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sterk vervuild,
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2)

2) Bij dit programma wordt aan de hand van de vertroebeling van het spoelwater vastgesteld 
hoe sterk het servies vervuild is. Programmaduur, water- en energieverbruik kunnen sterk va-
riëren - afhankelijk van de belading en de mate van vervuiling. Afhankelijk van de vervuiling 
wordt automatisch de temperatuur van het spoelwater tussen 50°C en 65°C aangepast.
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3) Testprogramma voor proe�nstituten
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Dessert- en kof-
�eservies, kwets-
bare glazen
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