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Installatie
Mogelijkheden voor het plaatsen van de afwas-
machine
De afwasmachine kan worden ingebouwd, ge-
heel vrijstaan of half vrijstaan.

WAARSCHUWING!	 		
Aansluiting op elektriciteit, water en afvoer moet 
door een vakman worden uitgevoerd.

A. Inbouwen
De afwasmachine kan onder een werkblad met 
een werkhoogte van 823 - 870 mm worden in-
gebouwd. De breedtemaat moet ten minste 600 
mm zijn. Zie afbeelding voor meer maten. 

B. Half vrijstaand
Als de machine zo wordt geplaatst, dat er een 
zijkant zichtbaar is, kan een zijplaat gemonteerd 
worden.
Accessoires zijn bij de leverancier verkrijgbaar. 

C. Half vrijstaand 
If the dishwasher is positioned so that either side 
is visible, a side panel can be fitted.
These accessories can be purchased where you 
purchased the dishwasher. 

D. Machines met houten deur
Er zijn sterkere deurveren beschikbaar voor 
machines met een ingebouwde houten deur. Er 
zijn verschillende veren beschikbaar voor allerlei 
soorten houten deuren. Deurveren zijn verkrijg-
baar bij de leverancier die u de vaatwasser heeft 
verkocht.
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Vrijstaande installatie
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VOORZICHTIG!		
Een volledig vrijstaande vaatwasser moet wor-
den voorzien van een kantelbeveiliging.

Tip!
Een machine met zijpanelen en een (vrijstaand) 
werkblad kan uiteraard ook als inbouweenheid 
worden geïnstalleerd


