
Plafond inbouwunit (110 cm) 

 Uitvoering	

•	 maximale afzuigcapaciteit 725 m³/h

•	 randafzuiging

•	 in plafond te integreren

•	 EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer 

efficiënt

•	 geschikt voor recirculatie

•	 verlichting 2 x 2 W LED spot

 Bediening

•	 elektronische tiptoetsen, afstandsbediening

•	 4 snelheden inclusief intensiefstand met auto terugschakeling

•	 automatische naloopstand (20 minuten)

 Schoonmaakbaarheid

•	 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

•	 gladde afwerking, eenvoudig te reinigen

 Technische specificaties

•	 energie efficiëntieklasse: A+

•	 afvoer Ø 150 mm

•	 3 afvoermogelijkheden: links, rechts of boven

•	 aansluitwaarde: 104 W

•	 kleur wit: RAL 9010

Accessoires

ACC111RS	 recirculatieset bestaand uit: 2 RVS gekleurde 			 

uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters

ACC1111	 Longlife vervangingsfilter

ACC150RS	� recirculatieset bestaand uit: 2 wit gekleurde  

uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters

WA511C	 Buitenwandmotor

WD206BD	 Platdakmotor

WM106BI	 Zoldermotor

WM406EP	 Extra platte motor

ACC1511PX	 aansluitset

   

LED

WU1150PMX 	 wit voor externe motor
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